




























































































































































































Microcogeneración
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Microcogeneración

ecoPOWER
Producción eléctrica modulante hasta 3 kW (ecoPOWER 3.0)
ó 4,7 kW (ecoPOWER 4.7)
Catalizador de 3 vías y regulación lambda para lograr unas bajas emisiones
Funcionamiento en cascada
Modo calor o electricidad (programa de revoluciones)

Equipamiento
Versión para Gas Natural o Propano
Motor de un cilindro y 4 tiempos
Funciones de supervisión, servicio y análisis
Programa de producción/revoluciones
Telegestión (accesorio)
Control de una caldera modulante de apoyo Vaillant

Microcogeneración a gas

Ahorro del 32% de energía primaria con la cogeneración

Energía
consumida

Energía
obtenida

Electricidad

Calor

Pérdida 55 kWh

Pérdida 8 kWh

Pérdida 2 kWh

Producción separada de electricidad y calor tomando como ejemplo una central térmica de carbón y una caldera

Electricidad

Calor

Electricidad

Calor

Pérdida 11 kWh

Pérdida 11 kWh

4.7
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Características

Potencia eléctrica

Suministro eléctrico

Potencia térmica

Rendimiento total

Coeficiente CHP

Tipo de motor

Motor de un cilindro

Rango de revoluciones

Valores de emisiones

Temperatura gases de escape

Nivel de presión sonora

Dimensiones

Peso

Homologación CE

Referencia

Precio

3x 400V, 50 Hz, cos f=1

90%

Ciclo Otto

272

NOx <50 mg / Nm3 con 5% O2  ·  CO <115 mg / Nm3 con 5% O2

<90

1080 x 760 x1370

395

0063AU3290

Unidades

1,3 - 3,0

4,0 - 8,0

0,38

Consultar

Consultar

e 3.0 GN

kW

V

kW

%

cm3

rpm

ºC

dB(A)

mm

EUR

e 3.0 P e 4.7 GN e 4.7 P

1.200 - 2.400

<50 dB(A) a 2 m

1.200 - 3.600

<56 dB(A) a 2 m

1,4 - 3,0

4,5 - 9,0

0,33

Consultar

Consultar

1,3 - 4,7

4,0 - 12,5

0,38

Consultar

Consultar

1,4 - 4,7

4,5 - 13,8

0,34

Consultar

Consultar

La cogeneración (CHP) es el proceso mediante el cual se
genera electricidad y calor simultaneamente utilizando para
ello un único generador. La máquina de microcogeneración
(mCHP) ecoPOWER se basa en la utilización de un motor de
combustión a gas que acciona un generador para así
producir energía eléctrica. El calor resultante del proceso
de la combustión se utiliza para la calefacción y el ACS.

El uso de la cogeneración permite:
· Aumentar la eficiencia energética
· Reducir las emisiones de CO2 (aprox. 60%)
· Reducir el consumo de energía primaria (aprox. 30%)
· Evitar las pérdidas por transporte de la energía eléctrica



Agua caliente sanitaria

ACS
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Green plus

Calentadores de agua a gas

Modelo Referencia Precio EUR
Tipo

de gas

B

H

B

B

H

Preparados para funcionar como
apoyo directo de instalación solar

Termostato de seguridad

Componentes hidráulicos
fabricados en latón

Serpentin protegido
mediante Supral

DIRECTSTART. Encendido
electrónico mediante pilas
atmoMAG I/XI

Display digital

Termostáticos

499

499

540

540

552

552

593

593

00 1001 3739

00 1001 3740

00 1001 5711 
1

00 1001 5712 
1

00 1001 3741

00 1001 3742

00 1001 5713 
1

00 1001 5714 
1

atmoMAG exclusiv 11 TF

atmoMAG exclusiv 14 TF

atmoMAG exclusiv 11 XI B

atmoMAG exclusiv 11 XI H

atmoMAG exclusiv 11 I B

atmoMAG exclusiv 14 XI B

atmoMAG exclusiv 14 XI H

00 1001 2540

00 1001 2539

00 1001 2541

00 1001 2543

00 1001 2542

456

456

439

556

556

B

H

B

H

B

H

B

H

Potencia
útil (kW)

Rend.
%

Caudal
nominal
(l/min)

Tipo
encendido

Presión
mín./máx.

(bar)

11

14

11

14

Pilas

Pilas

Red

Red

6,7-19,2

8,1-24,4

8,6-19,5

8,6-23,7

0,3-13

0,3-13

0,2-13

0,2-14

89

89

87

88

Int.
/Ext.

Int.

Int.

Ext.

Int.

Int.

atmoMAG exclusiv TF TIRO FORZADO TERMOSTÁTICO

atmoMAG exclusiv TERMOSTÁTICO

Referencia Precio EUR

41

14

22

21
13

13
23
36

55

37

20

22

26

Accesorios
calentadores Características

00 2004 8395

00 2004 8396

00 2004 8397

300 834
300 818

300 833
300 817
300 832

009 756

300 940

300 941

303 093

009 477

Accesorios para salida de gases Ø80 de atmoMAG exclusiv tiro forzado

Salida horizontal de 1 m con codo de 90º y cortavientos

Adaptador para la evacuación vertical de gases

Codo de 87º con punto de medición

Codo de 45º
Codo de 90º

Conducto 0,5 m
Conducto 1,0 m
Conducto 2,0 m

Cortavientos

Abrazadera de sujeción a pared Ø 80 (5 uds)

Deflector

Dispositivo separador

Embellecedor

Longitud
(m)

0,5
1,0

0,5
1,0
2,0

1) Incluye Kit de Evacuación Ref. 00 2004
B=Gas Butano/propano; H=Gas natural



ACS

Calentadores de agua a gas

Green plus

Modelo Referencia Precio EUR
Tipo

de gas

B

H

B

H

B

H

B

H

B

H

B

H

Estancos

turboMAG ES 11-2/0 E

turboMAG ES 14-2/0 E

turboMAG ES 17-2/0 E

311 441

311 440

251 1441

251 1440

311 443

311 442

251 1443

251 1442

311 445

311 444

251 1445

251 1444

706

706

750

750

740

740

784

784

802

802

846

846

Termostato de seguridad

Serpentín protegido
mediante Supral

Máximo confort de ACS
Mod. termostática electrónica

Encendido electrónico a 220V

Cámara estanca (turboMAG)

Display digital

Preparados para funcionar como
apoyo directo de instalación solar

Potencia
útil (kW)

Rend.
%

Caudal
nominal
(l/min)

Tipo
encendido

Presión
mín./máx.

(bar)

11

14

17

Incluye

-

-

kit 303 845

kit 303 845

-

-

kit 303 845

kit 303 845

-

-

kit 303 845

kit 303 845

Homolog.
CE

1312BP4018

1312BP4018

1312BO3978

turboMAG termostático. Cámara estanca

8,6 - 19,5

8,6 - 23,7

8,6 - 29

2,2-11

2,2-14

2,2-17

87

88

89

0,2-13

0,2-13

0,2-13

Diámetro

Ø 60/100

Ø 80/125

Ø 80/80

11 litros 17 litros
turboMAG

14 litros
Longitud

mín.-máx. (m)

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

-

1,3-5,0

0,5-5,0

1,25-10,0

1,0-10,0

2x (0,5-15+1 codo)

1,3-5,0

0,5-5,0

1,25-10,0

1,0-10,0

2x (0,5-15+1 codo)

1,3-4,0

0,5-3,0

1,25-8,0

- -6,0

2x (0,5-10+1 codo)

-

-

-

-

10,0

11 litros 14 litros

-

-

-

-

10,0

atmoMAG plus

Salida de gases

B=Gas Butano/propano; H=Gas natural

Accesorios de salida de gases en las páginas 40 a 42
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Green
Atmosférico

DIRECTSTART. Encendido
electrónico mediante pilas
atmoMAG I/XI

Encendido mediante tren de
chispas atmoMAG F/XF

Ajuste de potencia máxima

DIRECTPOWER. Encendido
electrónico hidrogeneración
atmoMAG G/GX

Componentes hidráulicos
fabricados en latón

Serpentin protegido
mediante Supral

Sistema OPTI-MOD. Modulación
hidráulica de llama

Termostato de seguridad

Funcionamiento como apoyo
solar mediante kit solar*

Display digital

Modelo Referencia Precio EUR
Tipo

de gas

B

H

B

atmoMAG ES 6-0/0 XI

atmoMAG ES 6-0/0 XI

atmoMAG ES 6-0/0 I

00 1001 2531

00 1001 2530

00 1001 2533

284

284

268

Potencia
útil (kW)

Rend.
%

Caudal
nominal
(l/min)

Tipo
encendido

Presión
mín./máx.

(bar)

6

Homolog.
CE

99CM90910,4 Electrón.
/Pilas

880,15-13

Int.
/Ext.

Int.

Int.

Ext.

atmoMAG atmosférico

atmoMAG mini ES 11-0/0 XG

atmoMAG mini ES 11-0/0 XG

atmoMAG mini ES 11-0/0 G

atmoMAG ES 14-0/0 XG

atmoMAG ES 14-0/0 XG

373

373

364

atmoMAG Direct Start LEDs

445

445

526

526

atmoMAG Direct Start DISPLAY

470

470

453

559

559

atmoMAG Direct Power HIDROGENERACIÓN

atmoMAG mini ES 11-0/0 XI

atmoMAG mini ES 11-0/0 XI

atmoMAG mini ES 11-0/0 I

atmoMAG mini ES 11-0/0 XI

atmoMAG mini ES 11-0/0 XI

atmoMAG ES 14-0/0 XI

atmoMAG ES 14-0/0 XI

7,7-19,2 0,15-13 87

7,7-19,2

12,2-24,4

7,7-19,2

12,2-24,4

0,15-13

0,17-13

0,4-13

0,4-13

11

11

14

11

14

87

87

87

0099BP821

0099BP821

0099BP821

0099BP821

0099BP821

00 1001 2798

00 1001 2797

311 232

311 231

311 230

311 538

311 537

311 240

311 239

311 241

311 543

311 542

B

H

B

B

H

B

H

B

H

B

B

H

Int.

Int.

Ext.

Int.

Int.

Int.

Int.

Int.

Int.

Ext.

Int.

Int.

Electrón.
/Pilas
LEDS

Electrón.
/Pilas

Display
Digital

Electrón.
Hidrogen.

B=Gas Butano/propano; H=Gas natural



ACS

Green
Tiro forzado

B=Gas Butano/propano; H=Gas natural
E Encendido electrónico a red 220 V

1) Incluye Kit de Evacuación Ref. 00 2004 8395

Sistema OPTI-MOD. Modulación
hidráulica de llama

Termostato de seguridad

Ventilador incorporado

Componentes hidráulicos
fabricados en latón

Serpentin protegido
mediante Supral

Ajuste de potencia máxima

Encendido electrónico a 220V

Funcionamiento como apoyo
solar mediante kit solar

Display digital

Modelo Referencia Precio EUR
Tipo

de gas

B

H

B

H

B

H

B

H

atmoMAG plus ES 11-4/0 E

atmoMAG plus ES 14-4/0 E

00 1000 4387

00 1000 4386

251 4387 
1

251 4386 
1

00 1000 4389

00 1000 4388

251 4389 
1

251 4388 
1

474

474

515

515

506

506

547

547

Potencia
útil (kW)

Rend.
%

Caudal
nominal
(l/min)

Tipo
encendido

Presión
mín./máx.

(bar)

11

14

Homolog.
CE

0099BP871

0099BP871

7,7-19,2

9,8-24,4

Electrón.
Red

87

87

0,15-13

0,17-13

Int.
/Ext.

Int.

Int.

atmoMAG plus. Cámara abierta. TIRO FORZADO

Calentadores de agua a gas

Referencia Precio EUR

41

14

22

21
13

13
23
36

55

37

20

22

26

Accesorios
calentadores Características

00 2004 8395

00 2004 8396

00 2004 8397

300 834
300 818

300 833
300 817
300 832

009 756

300 940

300 941

303 093

009 477

Accesorios para salida de gases Ø80 de atmoMAG plus tiro forzado

Salida horizontal de 1 m con codo de 90º y cortavientos

Adaptador para la evacuación vertical de gases

Codo de 87º con punto de medición

Codo de 45º
Codo de 90º

Conducto 0,5 m
Conducto 1,0 m
Conducto 2,0 m

Cortavientos

Abrazadera de sujeción a pared Ø 80 (5 uds)

Deflector

Dispositivo separador

Embellecedor

Longitud
(m)

0,5
1,0

0,5
1,0
2,0
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Low Green
Atmosférico

Termostato de seguridad

Encendido mediante
tren de chispas

Serpentín protegido
mediante Supral

Componentes hidráulicos
fabricados en latón

Modelo Referencia Precio EUR
Tipo

de gas

B

H

B

atmoMAG mini ES 11-0/0 XF

atmoMAG mini ES 11-0/0 XF

atmoMAG mini ES 11-0/0 F

311 211

311 210

311 215

354

354

339

Potencia
útil (kW)

Rend.
%

Caudal
nominal
(l/min)

Tipo
encendido

Presión
mín./máx.

(bar)

11

Homolog.
CE

0099BP8217,7-19,2 Tren de
chispas

870,15-13

Int.
/Ext.

Int.

Int.

Ext.

atmoMAG, piloto permanente TREN DE CHISPAS

B=Gas Butano/propano; H=Gas natural

Referencia Precio EUR

76,00

146,00

149,00

262,00

Accesorios
calentadores Características

00 2006 0033

00 2001 0673

00 2003 1096

00 2008 2655

Kit de tiro forzado para calentadores MAG mini ES 11-0/0, MAG 19/2, MAG 9/2

Kit para calentadores MAG mini XI y atmoMAG plus de 11 y 14 litros con energía solar

Kit para calentadores turboMAG de 11 y 14 litros con energía solar

Kit solar con válvulas bypass*

(*) Válido para todos los modelos excepto atmoMAG ES 0/0 (X)G de 11 l y 14 l.
Válido para termos eléctricos, resto de los calentadores, excepto los de hidrogeneración, y calderas mixtas quitando los tubos que trae que son para los calentadores de 11 y 14 l.

Accesorios calentadores



ACS

atmoSTOR

Acumuladores de agua a gas

Modelo

VGH 130/5 XZ

VGH 160/5 XZ

VGH 190/5 XZ

VGH 220/5 XZ

Referencia Precio EUR

000 660

000 661

80

115

Según la normativa vigente es obligatorio la instalación de un grupo de seguridad para asegurar una presión máxima de 6 atm con los acumuladores de ACS

Accesorios
atmoSTOR Características

Grupo de seguridad
Hasta 6 ATM

Grupo de seguridad
Para más de 6 ATM con redector de presión

Cámara abierta, tiro natural: B11BS (interior)  Cat. II2H3+

130

160

188

220

6,30

7,25

8,20

8,20

Potencia
útil (kW)

40...70

40...70

40...70

40…70

Campo de
regulación

en °C
Capacidad

nominal

155

178

202

202

Caudal
continuo

(l/h)

72

77

80

94

Tiempo calent.
para ÆT= 45 °C

(min) Tipo de gas Referencia Precio EUR

00 1001 4073

305 929

00 1001 4074

305 930

00 1001 4075

305 931

00 1001 4076

305 932

Propano (P)

Natural (H)

Propano (P)

Natural (H)

Propano (P)

Natural (H)

Propano (P)

Natural (H)

820

848

985

1.070

Peso
(kg)

75

80

87

95

Gran caudal de agua caliente

Termostato de seguridad

Encendido piezoeléctrico

Sin conexión eléctrica

Clase 4NOx Ánodo de magnesio

Depósito de acero vitrificado



PRÓXIMAMENTE

Consulte todas
las novedades en

vaillant.es

Termos eléctricos
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Aire acondicionado
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Aire acondicionado



Aire acondicionado

VAI3
mono

Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx)

Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)

SEER

Clasificación energética

Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)

Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)

SCOP

Clasificación energética

Conexión liq.-gas

Referencia

Precio

2,6 (0,9-3,0)

0,7 (0,2-1,1)

6,4

A++

2,8 (1,0-3,2)

0,9 (0,2-1,4)

4,0

 A+

1/4”-3/8”

00 1001 5407

790

3,5 (0,9-3,8)

1,1 (0,2-1,2)

6,4

A++

3,7 (1,0-3,9)

1,2 (0,3-1,6)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 5408

840

5,3 (1,3-6,6)

1,6 (0,7-2,5)

5,6

A+

5,3 (1,1-6,8)

1,8 (0,4-2,7)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 5409

1.480

Modelo VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN

kW

kW

-

-

kW

kW

-

-

“

-

EUR

Unidades

Aire acondicionado

Airswing wertical

Doble filtro antipolvo

Display LED digital Light control

Válvula de expansión
electrónica

Refrigerante de alta eficiencia
y respetuoso con el medio
ambiente

Programador diario
y función repetición

Protección de válvulas
en la carcasa

Unidad exterior anti-óxido

Turbo

Hot start

Función sleep

Alta eficiencia Inverter DC

Auto

xFan

Mínimo nivel sonoro

Ionizador activo

I feel

Silver ion filter



VAI3
multi

Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx)

Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)

SEER

Clasificación energética

Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)

Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)

SCOP

Clasificación energética

Conexión liq.-gas

Referencia

Precio

kW

kW

-

-

kW

kW

-

-

“

-

EUR

5,2 (2,1-6,0)

2,4 (0,5-2,6)

5,6

A+

5,6 (2,2-6,5)

2,7 (0,6-2,7)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 5411

2.250

6,1 (2,3-6,2)

2,6 (0,5-2,6)

5,6

A+

6,6 (2,8-6,7)

2,7 (0,6-2,7)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 5412

2.300

9,0 (2,2-9,6)

4,0 (0,7-4,6)

5,1

A

9,6 (3,8-9,9)

3,6 (0,8-4,0)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 5413

3.350

10,0 (2,2-10,0)

4,6 (0,7-4,6)

5,1

A

11,0 (3,9-11,0)

4,0 (1,0-4,0)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 5414

3.640

Modelo VAI 3-050 W2N VAI 3-060 W2N VAI 3-085 W3N VAI 3-085 W4NUnidades

119

Mono Inverter

Multi 2x1 Inverter

Multi 3x1 Inverter

Multi 4x1 Inverter

Modelo

Combinaciones de la gama estándar

Potencia

25

35

50

025+025

025+035

025+025+035

025+025+025+035

Modelo set

3-025 WN

3-035 WN

3-050 WN

3-050 W2N

3-060 W2N

3-085 W3N

3-085 W4N

Unidad
Exterior

3-025 WNO

3-035 WNO

3-050 WNO

3-060 W2NO

3-060 W2NO

3-085 W4NO

3-085 W4NO

Unidad
Interior 1

3-025 WNI

3-035 WNI

3-050 WNI

3-025 WMNI

3-025 WMNI

3-025 WMNI

3-025 WMNI

Unidad
Interior 2

3-025 WMNI

3-035 WMNI

3-025 WMNI

3-025 WMNI

Unidad
Interior 3

3-035 WMNI

3-025 WMNI

Unidad
Interior 4

3-035 WMNI



Aire acondicionado

VAI6
mono

Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx)

Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)

SEER

Clasificación energética

Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)

Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)

SCOP

Clasificación energética

Conexión liq.-gas

Referencia

Precio

kW

kW

-

-

kW

kW

-

-

“

-

EUR

2,7 (0,6-3,2)

0,9 (0,2-1,3)

5,6

A+

2,8 (0,8-3,6)

0,9 (0,2-1,4)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 4951

700

3,5 (0,6-3,9)

1,2 (0,2-1,4)

6,1

A++

4,0 (0,8-4,4)

1,2 (0,2-1,6)

4,0

 A++

1/4”-3/8”

00 1001 4952

745

5,3 (1,3-6,6)

1,6 (0,4-2,7)

5,6

A+

5,8 (1,1-6,8)

1,8 (0,3-2,7)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 4953

1.315

6,5 (2,5-6,6)

2,2 (0,6-2,2)

5,1

A

7,0 (2,5-7,6)

2,2 (0,6-2,8)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 4954

1.990

Modelo VAI 6-025 WN VAI 6-035 WN VAI 6-050 WN VAI 6-065 WNUnidades

Aire acondicionado

Airswing wertical

Doble filtro antipolvo

Display LED digital Light control

Válvula de expansión
electrónica

Refrigerante de alta eficiencia
y respetuoso con el medio
ambiente

Purificación de aire

Programador diario
y función repetición

Protección de válvulas
en la carcasa

Unidad exterior anti-óxido

Turbo

Hot start

Función sleep

Alta eficiencia Inverter DC

Auto

xFan

Bajo nivel sonoro



VAI6
multi

Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx)

Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)

SEER

Clasificación energética

Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)

Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)

SCOP

Clasificación energética

Conexión liq.-gas

Referencia

Precio

kW

kW

-

-

kW

kW

-

-

“

-

EUR

5,2 (2,6-5,2)

2,1 (0,5-2,6)

5,6

A+

5,6 (2,8-5,6)

2,3 (0,6-2,7)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 4955

1.990

6,1 (2,6-6,1)

2,5 (0,5-2,6)

5,6

A+

6,6 (2,8-6,6)

2,7 (0,6-2,7)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 4956

2.040

8,6 (2,6-8,7)

4,0 (0,7-4,6)

5,1

A

9,4 (2,8-9,4)

3,4 (1,0-4,0)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 4957

2.960

10,0 (2,6-11,0)

4,6 (0,7-4,6)

5,1

A

11,0 (2,8-11,0)

4,0 (1,0-4,0)

3,8

 A

1/4”-3/8”

00 1001 4958

3.215

Modelo VAI 6-050 W2N VAI 6-060 W2N VAI 6-085 W3N VAI 6-085 W4NUnidades

121

Mono Inverter

Multi 2x1 Inverter

Multi 3x1 Inverter

Multi 4x1 Inverter

Modelo

Combinaciones de la gama estándar

Potencia

25

35

50

65

025+025

025+035

025+025+035

025+025+025+035

Modelo set

6-025 WN

6-035 WN

6-050 WN

6-065 WN

6-050 W2N

6-060 W2N

6-085 W3N

6-085 W4N

Unidad
Exterior

3-025 WNO

3-035 WNO

3-050 WNO

3-050 WNO

6-060 W2NO

6-060 W2NO

6-085 W4NO

6-085 W4NO

Unidad
Interior 1

3-025 WNI

3-035 WNI

3-050 WNI

3-050 WNI

6-025 WMNI

6-025 WMNI

6-025 WMNI

6-025 WMNI

Unidad
Interior 2

6-025 WMNI

6-035 WMNI

6-025 WMNI

6-025 WMNI

Unidad
Interior 3

6-035 WMNI

6-025 WMNI

Unidad
Interior 4

6-035 WMNI







vaillantpremium@vaillant.es

Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas tanto por razones técnicas como comerciales. Consulte la tarifa actualizada en nuestra web, www.vaillant.es. La disponibilidad de los equipos
será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en esta tarifa los productos pueden
llevar instalados accesorios que son opcionales.

Atención al Socio 902 11 63 56

Delegaciones Comerciales
Nor-Oeste: Tel. 983 34 23 25
Norte: Tel. 94 421 28 54/71
Cataluña y Baleares: Tel. 93 498 62 55
Levante: Tel. 963 13 51 26
Centro: Tel. 91 657 20 91
Sur: Tel. 954 58 34 01 / 42
Canarias: Tel. 963 13 51 26
La Rioja- Aragón: Tel. 94 421 28 54
Galicia: Tel. 983 34 23 25

www.vaillant.es   info@vaillant.es
Atención al profesional 902 11 63 56
Asistencia técnica 902 43 42 44
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