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La fibra 6ptica es un medio de transmisién, empleado habitualmente en redes de datos, consiste en
un hilo muy fino de material transparente por el que se envian pulsos de luz que representan los
datos a transmitir. €l haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la
fibra con un angulo de reflexion por encima del angulo limite de reflexidn total, en funcién de la ley
de Snell. La fuente de luz puede ser |aser o un led.

Modos de transmision:
Existen dos modos de transmision o de senalizacion optica:

Multimodo:

Cuando €l nucleo tiene mauor diametro, los rayos de luz entran en la fibra en diferentes angulos
respecto al €je central del nacleo. €stos rayos de luz son reflejados desde el interface del nucleo u
€l revestimiento y sus caminos por €l nucleo siguen un patron de zigzag. También hay rayos de luz
que entran en €l n(cleo paralelos al €je central. Estos rayos siguen un camino recto a través del
nacleo. Tenemos por tanto varios rayos de luz viajando por la fibra 6ptica en diferentes modos.
€sto es la transmision multimodo.

€l estandar ISO/IEC 1I80I clasifica las fibras multimodo en:

« OMI: Fibra multimodo con nucleo de vidrio y 62,5 micrones de diametro. Ancho de banda de
200 MHz y atenuacion de 3,5 dB en longitud de onda de 850nm.

+ OMZ2: Fibra multimodo con nucleo de vidrio y 50 micrones de diametro. Ancho de banda de 500
MHz y atenuacién de 2,5 dB en longitud de onda de 850nm.

« OM3: Fibra multimodo optimizada con nucleo de vidrio y 50 micrones de diametro. Ancho de
banda de I500 MHz y atenuacion de 3,5 dB en longitud de onda de 850nm.

+ OMA4.: Estandar utilizado por TIA (Asociacion Industrial de Telecomunicaciones) pero sin

adoptar aun por ISO International. Fibra multimodo optimizada de nucleo de vidrio que permite
transportar |0 Gigabit Ethernet hasta 550 metros.

Las fibra multimodo OMI y OMR2 estan muy extendidas y son ideales para utilizar con
transmisores LED para velocidades de transmisién entre IOMbps y IO0OOMbps. Ultimamente se
impone la utilizaciéon de |la fibra multimodo optimizada para laser, OM3. La fibra multimodo
optimizada para laser esta disenada para utilizarse con 850nm y permite |la transmisiéon de
I0GbE sobre 300 metros de distancia.

Monomodo:

Los nucleos con un diametro mas pequeno solo permiten que los rayos de luz que son casi
paralelos al €je central entren en la fibra. Luego tenemos muy pocos modos viajando por la fibra.
Este es €l modo de transmisidén monomodo, donde Unicamente una frecuencia de luz o modo €s
propagado.

Una fibra monomodo tiene habitualmente un nucleo de 9 micrones Y una cubierta de I25 micrones
de diametro. La fuente de luz utilizada para las fibras épticas monomodo €s un laser. Este laser €s
generado por un diodo laser semiconductor. La distancia maxima para un enlace de fibra optica
monomodo es de 20km.

La fibra multimodo permite transportar simultaneamente haces de luz sobre numerosos modos o
caminos, esta caracteristica e€s la que se aprovecha en las redes FTTh (Fiber To The Home).

wwuw.gtlan.com
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Conector mecanico FO FAST
« Conectores en:
« MM
« SM
« SM APC

um).

« Sin kit de conectorizacion.
« Facil montaje sin pulido.

« Reutilizable.

« Uso para FO de 0.9 mm.

LN

« Conector mecanico de montaje rapido para
fibras multimodo (50/125 um y 62.5/125

« Conector mecanico de montaje rapido para
fibras monomodo (9/125 um) u pulido APC.

S

lan
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Conector SC

Perdida de insercion <0.3dB
Pérdida de retorno > 40 dB
Resistencia a la traccion >50 N
Temperatura de uso -40°C a +75°C

Art. Cadigo Descripcion

35GTSCIOLF Conector FO SC 50/125 MM 0.9 mm Fast
35GTSCOMF Conector FO SC 62.5/125 MM 0.9 mm Fast
35GTSCOF Conector FO SC 9/125 SM 0.9 mm Fast
35GTSCOAF Conector FO SCAPC 9/125 SM 0.9 mm Fast
35GTEFAST Empalmador mecanico FO 0.9 mm Fast
IS5GTETOOL Estacion de trabajo empalme FO

\ 3I5GTSCOMF

\\\

35GTSCOLF 3I5GTSC9F ISGTSCSAF 3I5GTEFAST 35GTETOOL

/

A
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\

éanector' FO EPOXY.

« Conector FO:
« ST para cable multi-modo.
+ SC para cable multi-modo.
« LC para cable multi-modo.

« Para cable de 62.5/125 o 50/125 um.

« Conector con pulido PC.

« Conector con ferrule ceramico.

« Hasta 500 ciclos de conexionado.

» Disponible con funda protectora para cable

deOS9S mmo3mm.
» Instalacién con epoxuy.
« Uso para FO de 0.9 y 3 mm.

\ / Conector ST

Caracteristicas Parametros Técnicos

'Pérdida de insercion <0.3dB

'Pérdida de retorno >25dB

Resistencia a la traccion > 15 Lbs

Temperatura de uso -40°C a +85°C
Art. Codigo Descripcion
35GTST3N Conector FO ST MM 3 mm Negro
35GTST3R Conector FO ST MM 3 mm Rojo
35GTSTON Conector FO ST MM 0.9 mm Negro
J5GTSC3N Conector FO SC MM 3 mm Beige
J5GTSC3R Conector FO SC MM 3 mm Rojo
35GTSCON Conector FO SC MM 0.9 mm Beige
35GTLCOB Conector FO LC MM 0.9 mm Beige

\ 35GTSTSN / 35GTST3N 35GTSCON / 35GTSC3N

wwuwr.gtlan.com
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Adaptador FO Panel MM/SM.

« Adaptador FO:

ST para panel.
SC para panel.
LC para panel.

« Para cable de 62.5/125, 50/125 o 9/125

« Disponible simple o duplex segiin modelo.

€ 0.9y 3 mm.

SISTEMAS INTEGRADDS

Caracteristicas Parametros Técnicos

Pérdida de insercion

<0.3dB

Pérdida de retorno

>25dB

Resistencia a la traccion

> 15 Lbs

Temperatura de uso

-20°C a +70°C

Art. Cédigo
35GTAST

Descripcion
Adaptador FOST MM H-H Panel GTLAN

35GTASST

Adaptador FO ST SM H-H Panel GTLAN

35GTASCD

Adaptador FO SC Duplex MM H-H Panel

35GTASSCD

Adaptador FO SC Duplex SM H-H Panel

35GTASC

Adaptador FO SC Simple MM H-H Panel

35GTASSC

Adaptador FO SC Simple SM H-H Panel

35GTASSCAPCD

Adaptador FO SC-APC Duplex SM H-H Verde

3S5GTASSCAPC

Adaptador FO SC-APC Simple SM H-H Verde

35GTALCD

Adaptador FO LC Duplex MM H-H Panel GTLAN

35GTASLCD

Adaptador FO LC Duplex SM H-H Panel GTLAN

%

BHETAST
BEGTAEST

‘Q

35GTASC / 35GTASCD

Y Ry

35GTASSCAPCD / 35GTASSCAPC

\

35GTASSCD / BEGI'ASS

wwuwr.gtlan.com
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GQtail FO SM/MM, SC/ST | m LSZH \

900 mic.

« Disponible en conectores:
«ST.
«SC.
«LC

« Pigtail FO.

« Disponible en cable MM (50/125 um. o
62.5/125 um) o SM (9/125 um) con pulido
APC.

« Conector con ferrule ceramico.

« Cable pigtail LSZH.

« Disponible con cable de 0.9 mm.

« Para conectorizacion por fusidén.

% /

_ aracteristicas Parametros Técnicos
'Pérdida de insercion <0.3dB
' Temperatura de uso -40°C a +85°C

Art. Codigo Descripcion

35GTPMSC1M Pigtail FO MM 62.5/125 SC 1 m 900 m
35GTPMST1M Pigtail FO MM 62.5/125 ST 1 m 900 m
35GTPMLC1M Pigtail FO MM 62.5/125LC 1 m 900 m
35GTPMSC1L Pigtail FO MM 50/125 SC 1 m 900 m
35GTPMST1L Pigtail FO MM 50/125 ST 1 m 900 m
35GTPMLC1L Pigtail FO MM 50/125LC 1 m 900 m
35GTPSSC1M Pigtail FO SM 9/125 SC 1 m 900 m
35GTPSST1M Pigtail FO SM 9/125 ST 1 m 900 m
35GTPSLC1M Pigtail FO SM 9/125 LC 1 m 900 m
35GTPSSCAPC1M Pigtail FO SM 9/125 SC-APC 1 m 900 m

4 N

\ ISGTPMSCIM 35GTPSSCAPCIM /

wwuwr.gtlan.com
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~

Latiguillo FO MM/SM Doble LSZH.

« Latiguillo FO duplex:
« SCyST.
« ST/SC.
« SC/LC
« Disponible en cable MM (50/125 um o 3
62.5/125 um) o SM (9/125 um) consultar
referencia.
« Disponible en 2 m, otras medidas consultar.
« Conector con ferrule ceramico.
« Cable latiguillo LSZH.
« Cable de 3 mm.

il

o J
Pérdida de insercion <0.3dB
Pérdida de retorno >30dB
Resistencia a la traccion > 20 Lbs
Temperatura de uso -40°C a +85°C

Art. Codiqo Descripcion

35GT2SC2M Latiguillo FO MM 62.5/125 SC Doble 2 m LSZH
35GT2SC2L Latiguillo FO MM 50/125 SC Doble 2 m LSZH
35GT2SC2S Latiguillo FO SM 9/125 SC Doble 2 m LSZH
35GT2SCSPC2S Latiguillo FO SM 91125 SC/APC Doble 2 m LSZH
35GT2ST2M Latiguillo FO MM 62.5/125 ST Doble 2 m LSZH
35GT2ST2L Latiguillo FO MM 50/125 ST Doble 2 m LSZH
35GT2ST2S Latiguillo FO SM 9/125 ST Doble 2 m LSZH
35GTSPT2 Splitter FO 1:2 SC GTLAN

35GTSPT4 Splitter FO 1:4 SC GTLAN

35GTSPT8 Splitter FO 1:8 SC GTLAN

35GTSPT16 Splitter FO 1:16 SC GTLAN

i
J

www.gtlan.com
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Latiguillo FO MM/SM ST/LC Doble

LSZH.

« Latiguillo FO duplex:
« ST/LC.
« SC/LC.
« LC/LC,

« Disponible en cable MM (50/125 um o
62.5/125 um) o SM (9/125 um).
« Disponible en 2 m, otras medidas consultar.

« Conector con ferrule ceramico.
« Cable latiguillo LSZH.

o /

Caracteristicas =ENE e - (e o4 Conector LC

Pérdida de insercion <0.3dB

Pérdida de retorno > 30 dB

Resistencia a la traccion > 20 Lbs

Temperatura de uso -40°C a +85°C
35GT2STLC2M Latiguillo FO MM 62.5/125 ST/LC Doble 2 m LSZH
35GT2STLC2L Latiguillo FO MM 50/125 ST/LC Doble 2 m LSZH
35GT2STLC2S Latiguillo FO SM 9/125 ST/LC Doble 2 m LSZH
35GT2SCLC2M Latiguillo FO MM 62.5/125 SC/LC Doble 2 m LSZH
35GT2SCLC2L Latiguillo FO MM 50/125 SC/LC Doble 2 m LSZH
35GT2SCLC2S Latiguillo FO SM 9/125 SC/LC Doble 2 m LSZH
35GT2SCAPCLC2S | Latiguillo FO SM 9/125 SC-APC/LC Doble 2 m
35GT2LC2M Latiguillo FO MM 62.5/125 LC Doble 2 m LSZH
35GT2LC2L Latiguillo FO MM 50/125 LC Doble 2 m LSZH
35GT2LC2S Latiguillo FO SM 9/125 LC Doble 2 m LSZH
35GT2STSC2M Latiguillo FO MM 62.5/125 ST/SC Doble 2 m LSZH
35GT2STSC2L Latiguillo FO MM 50/125 ST/SC Doble 2 m LSZH
35GT2STSC2S Latiguillo FO SM 9/125 ST/SC Doble 2 m LSZH

(SIS IXe)

mﬁ sy "{"’

35GT2STSC2EM
35GT2sSTLIC2M _ 35GTesTscal \3)3
4 1\ E o ._.,}
\ 3 LM 35GT2SCAPCLC2S EEGIEETﬁ

wwuwr.gtlan.com
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élja Superficie FO SC FTTH gtlan \

« Compatible con adaptador SC simple y LC
daplex.

« Disefio ergondémico.

« Entrada de cables desde |a parte posterior o
inferior de la unidad.

« Mantiene un radio minimo de curvatura de 30
mm.

« Caja abatible para permitir €l acceso a trenzas
y la entrada del cable.

« Cubierta desmontable para facilitar el acceso.

« Posibilidad de cierre con tornillos de
seguridad.

« Variedad de tamanos en funcién de la
instalacion 2, 4, 8, 16, 24, 48.

N o

Referencia Medidas (Al/An/Pro)

35GTCE4ABSC

35GTCS2SC* 25X86X86 mm

35GTCS4SC* 50X100X150 mm

35GTCES8SC* 70X200X206 mm

35GTCE16SC* 100X206X320 mm

35GTCE24SC* 98X241X332 mm

35GTCE48SC* | 133X320X420 mm
Art. Codigo Descripcion
35GTCS2SC* Caja superficie FO 2 SC FTTH GTLAN
35GTCS4SC* Caja superficie FO Hasta 4 SC FTTH GTLAN
35GTCE8SC* Caja empalme estanca FO 8 SC GTLAN
35GTCE16SC* Caja empalme estanca FO 16 SC GTLAN
35GTCE245C* Caja empalme estanca FO 24 SC GTLAN
35GTCE48SC* Caja empalme estanca FO 48 SC GTLAN
35GTCS1SCD* Caja superficie FO 1 SCD Duplex con entrada lateral
35GTCS1SCDP25* | Caja pre-conectorizada 25 metros FO con entrada lateral

* adaptadores no incluidos

LT

35GTCEIESC

ISGTCSISCDPES

L
35GrcsIscD /

3I5GTCEBSC

35GTCE245C

www.gtlan.com
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Repartidor FO y Caja de Superficie FO

para mural de interior.

« Puede albergar de 8 hasta 24 fibras con
conectores SC 0 ST segun modelo.

« Apertura mediente 2 puertas independientes,
para |la proteccion de las fusiones.

« Adaptadores no incluidos.

« Dos entradas de cable superior € inferior.

« Fabricadas en acero de alta calidad.

« Incluye gestién para €l cableado y fusiones
seglin modelo.

N

i

Referencia Medidas (Al/An/Pro)

SISTEMAS INTEGRADDS

35GTRM24SC 81.5X350X370 mm
35GTCSS8S... 60X150X320 mm
Art. Codigo Descripcion
35GTRM24SC Repartidor mural FO hasta 24 adaptadores SC
35GTCS8SC Caja superficie FO para 8 SC metal
35GTCS8ST Caja superficie FO para 8 ST metal

\ 35GTRM24S5C

35GTCS8SC 35GTCS85T

~

_/

www.gtlan.com
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bandeja.

prensa-estopas.

N

Gandeja 19" para 24 FO €Extraible. \

« Bandeja 19" para adaptadores:

« Extraible para facilitar la instalacion.

« Adaptadores no incluidos.

e Incluue cassette para la gestion de los
pigtails fusionados en €l interior de la

« Dos entradas de cable.

« Fabricadas en acero de alta calidad.

« Para el manejo de |la bandeja posee dos
anclajes de plastico para su facil extraccién.

« La bandeja incorpora anillas adhesivas y

« ST.

« SC simple.
« SC duplex.
« LC duplex.

/

Caracteristicas Parametros Tecnicos
Capacidad de fibras 12, 24,48 0 96
Tamano 1Uo02Ude altura

35GTBT24ST

Descripcion

Bandeja 19" para 24 ST Telescépica 1U (24 FO)
35GTBT24SC Bandeja 19" para 24 SC Simple Telescopica 1U (24 FO)
35GTBT24LCD Bandeja 19" para 24 LC Duplex Telescopica 1U (48 FO)
35GTBT12SCD Bandeja 19" para 12 SC Duplex Telescopica 1U (24 FO)
35GTBT24SCD Bandeja 19" para 24 SC Duplex Telescopica 1U (48 FO)
35GTBT48SCD Bandeja 19" para 48 SC Duplex Telescopica 2U (96 FO)

.g:l;ﬂllﬂ"'*

35GTBTI2SCD 35GTBT485CD

35GTEBT245C 35GTBT245CD

N

_/

10
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Registro secundarios.

« Armarios metalicos de superficie o
empotrables pintados en epoxi color blanco.

« Salidas laterales pretroqueladas para facilitar
la canalizaciéon-distribuciéon interna del edificio.

« Sistema de visagras ocultas, inviolables.

» Provisto de 2 cierres con llave.

« Grados de proteccién: IP 55, IK 10

Registro de distribucion.

« Armarios Empotrables.

» Armarios Enlazables.

« Libre de halégenos.

» Grados de proteccion: IP 43, IK O7

S #

éljas Multimedia FO gtlan \

lan

SISTEMAS INTEGRADDS

Art. Codigo Descripciéon (Al/An/Pro)
39RITI0521 RITI 500*1000*2000

39RS0144 Registro secundario 150*450*450
39RS0157 Registro secundario 150*700*500
39RS01510 Registro secundario 150*1000*550
39RP0133 Registro de paso 120*380*380
39RP0511 Registro de paso 50*100*100
39RP0411 Registro de paso 50*160*100
39RT0935 Registro de terminacion 95*587*348
39RT0653 Registro de terminacion 60*300*500
39RT0934 Registro de terminacion 95*460*348
39RT0623 Registro de terminacion 60*300*200

o
v |

3IBRPOSI

29RSOISI0 3ISRTO0934

wwuwr.gtlan.com
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/S;Nitches \

« Gran gama de switches gestionables con
multiples puertos 10/100 y 10/100/1000 y
opcién combo para SFP.

« Solucion en sobremesa (8 puertos) para
instalaciones SOHO en oficinas y en viviendas.

Conversores

« Posibilidad de utilizarse sin carcasa en otros
soportes para mecanizar paneles de I9
pulgadas.

Modulos

e Puertos SFP multimodo para distancias hasta
550m y monomodo para distancias hasta |0
Km.

Qﬂédulo gbic bidireccionales I310/1550nm. /

Caracteristicas Parametros Técnicos

Switches 8p +2py 22p + 2p SFP
Conversores 10/100/1000y FO
Modulos 550m multimodo
Médulos 10Km monomodo

Art. Descripcion
RPST3310 Switch 8p. 10/100 +2p. 10/100/1000 Sobremesa

RPST3326 Switch 24p. 10/100 +2p. 10/100/1000 19 Pulgadas
RPST3324GF Switch 22p. 10/100/1000 +2p. 10/100/1000 19 Pulgadas
RP110TMC Conversor Rj45 10/100 a fibra optica SC

RP110TMT Conversor Rj45 10/100 a fibra optica ST

RP1002MG Conversor Rj45 1000 a puerto SFP

RPMODMGSX550 | Mddulo gbic 1 puerto 1000 Base SX 550m multimodo
RPMODMGLX10 Maodulo gbic 1 puerto 1000 Base LX 10km monomodo
RPMODMGSXAD | Mdéd. gbic 1 puerto bidirecc. LX TX:1310nm RX:1550nm
RPMODMGL10AD | Mdéd. gbic 1 puerto bidirecc. LX TX:1310nm RX:1550nm
RPMCR116 Chasis 19" para conversores de medio, F.A. interna

~

RPST3324GF RPMCRIIG

o
7

&

\RPEBEID RPMODMG... RPIIOT! M_./

12 wwuwr.gtlan.com
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@ croscopio FO 200X. \

« Microscipio de 200 aumentos.

« Adaptador universal para conectores ST, SCy FC.
Tijeras aramida FO.

« Tijera especial para cables de FO.

« Disefiada para cortar los hilos Kevlar o aramida.
Cortadora de precision FO.

» \Vida del disco 12000 cortes. Rango de 9 a I6mm.

« Dimensiones (59*55*49). Peso 255 gr.

Peladora FO 250 Micras Pro.

« Tres diferentes diametros de pelado.

¢ Pela la cubierta exterior, la de 900 um y de 250 um,
Tenaza de engastar BNC.

« Matriz tipo hexagonal.

Pela-cables ajustable.

« Pela los cables con una simpre rotacion.

Alcohol limpieza kit FO GTLAN.

Toallas limpieza secas + humedas FO GTLAN.

Qida y rollos de velcro. /

34GTHTS144H 162 mm Peso 118 gr.
34GTHTC151 147 mm Peso 60 gr.
34GTC308C 55X59X49 mm
Art. Codigo Descripcion
34GTHS501A Pelacables ajustable UTP/ TFP / FO
34GTHT106 Tenaza de engastar BNC
34GTHTMNO12 Alcohol limpieza kit FO GTLAN
34GTHTMNO11 Toallas limpieza secas + humedas FO GTLAN
34GTHTS144H Peladora FO 250 Micras Pro
34GTFOM Microscopio FO 200X (ST/SC/FC)
34GTHTC151 Tijeras aramida FO
34GTC308C Cortadora de precision FO
VEZ228020330999X1 Brida velcro 100 unidades
VE2290... Rollo velcro 25 metros negro 10mm, 20mm y 30mm
f w " e {;)W’%
‘ = Q \
(N

34GTHTIOB 34GTHS501A 34GTHTSI44H Ve228020330999X1

%TFOM 3AGTHTCISI SAGTHTMNOI 34GTC308C /

www.gtlan.com
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Gnisor de luz 22GTNFS02. \

« Adaptador universal, ST, SC o FC.
« Longitud de onda I310-1550 nm.

Medidor de potencia 22GTNFO0GA.
« Adaptador universal, ST, SC o FC.

« Mide en longitudes de onda de 850, 1310, 1300,
1490, IS50 y 1625 nm.

Lapiz emisor de FO 22GTNF903.

« Lapiz de metal con sistema de seguridad.
« Longitud de onda©650 + |0 nm.

Medidor de potencia para redes Pon/Gpon.

« Especialmente disenado para el mantenimiento
u €l despliegue de las redes Pon/Gpon.

« Mide simultaneamente 1490, 1550 y 1310 nm.

« Posibilidad de medida pasa/falla con umbrales
configurables.

22GTNF902 40X100X180 mm

22GTNFO06A 40X100X180 mm

22GTNF903 25X25X187 mm

20MOTDR 125X75X250 mm
22GTNF902 Emisor de luz FO 1310-1550 nm GTLAN
22GTNF906A Medidor de potencia FO 850-1550 nm GTLAN
22GTNF903 Localizador de fallos FO GTLAN (Lapiz)
20MOTDR OTDR manual FO
20MGPON Medidor de potencia para redes Pon/Gpon

22GTNFS06A 22GTNFS03

14 wwuwr.gtlan.com
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éssette con 2 Soportes de Fusion BElg)

« Cassette para albergar hasta I2 fusiones.

« Valido para afnadir como accesorio a cualquier
caja o panel.

« Fabricado en acero de alta calidad.

Tubo Protector Termo-retractil Fusién FO

40 y 60.

« Termo-retractil para proteccién en empalmes
por fusion de FO.

¢ Disponible en 40 y 60 mm de longitud.

¢ En bolsas de 100 unidades.

Bolsa Conjunto I2 Fusiones y Cableado
FO.

« Conjunto gestion de cableado para fusiones.

« INncorpora ademas unos aros de plastico para
la gestion de las fibras en |la caja o bandeja.

« I2 termoretractiles, 8 anillas, | prensaestopa y |
soporte para I2 fusiones.

Fusionadora
« Apta para fibras monomodo y multimodo.

« Pantalla de 5 pulgadas y 640*480 pixeles.

« Vida del electrodo > 2000 descargas.

QESD 24 Ka. /

SISTEMAS INTEGRADDS

Art. Codigo Descripcion

35GTCSF Cassette con 2 soportes Fusion Belge
35GTTF40 Tubo protector termo-retractil fusion FO40
35GTTF60 Tubo protector termo-retractil fusion FO60
35GTBFO Bolsa Conjunto 12 Fusiones y Cableado FO
35GTCSFA Cassette de fusion apilable

20A0FS Fusionadora Automatica de FO

- .
]
ﬁ - —9
35GTTF40
35GTTFE0 35GTBFO

35aGTCSFA

www.gtlan.com
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50SP2 Soporte para panel 19" 2U / 03P4T Soporte para panel 19" 4U Teesc)
S0PUGHP Panel 19” 24 RJ-45 UTP/ 50P16V Panel 19" 16 RJ-45 Metal S/C 1U

C-6 High Performance /

N
_

" ‘ g
50P24VB Panel 19” 24 RJ-45 180° 50PU6 Panel 19" 24 RJ-45 UTP C-6 EKO
Metal S/C 1U con Bandeja \
‘ i\ W
LA\ _\.\

50KUG6 Conector RJ-45 Hembra C-6 UTP 50KU6HP Conector RJ-45 Hembra C-6
UTP High Performance /

' j C &N

50RU16 Roseta superficie 1 RJ-45 UTP 30740*55

S50RU26 Roseta superficie 2 RJ-45 UTP 30'9

50KUBK Conector RJ-45 Hembra
C-6 UTP EKO

50U6.(X).GRK Latiguillo
RJ-45 C-6 .(X). metros EKO

‘ " 50U6.(X).GR Latiguillo
/ \ . RJ-45 C-6 .(X). metr)

www.gtlan.com
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(/”

"'?J

0SP2 Soporte para panel 19" 2U GTlan QSP4T Soporte para panel 19" 4U Telescopico

50P24VB Ranel 19" 24 RJ-45 ‘1BO° 50P16V Panel 19" 16 RJ-45 metal S/C 1U
metal S/C 1U con bandeja

\ ( N,
50RPBNC Placa BNC para 50RU12 GT[an) \ :

50RPC Placa ciega para 50RU12 GTlan

e

ansc Placa SC para 50RU12 GTlan / \50RPF Placa *F" para 50RU12 GTlan

)

o

] - - .
50RU2 Caja superficie para 2 RJ-45 Gtlan 30*60*60 50RU12 Caja superficie para 12
maodulos Gtlan 40175120

wwuwr.gtlan.com i
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W
Q:UFRB Conector RJ-45 Macho UTP con

50A12DC Adaptador RJ-45 macho a RJ-45
datos + datos

sl \\
il
= .iE
39MP8BK Multiplexor pasivo 8+1 RJ-45 EKO
35*70*55

39FADSL Filtro discriminador ADSL
RJ-11 4V

e

S0AF5 Adaptador RJ-45 hembra - hembra C-5E
para panel FTP

50AF6 Adaptador RJ-45 hembra - hembra C-6
para panel FTP

N

\

i

SISTEMAS INTEGRADDS

[—
PG 12346678 Coe - \
LR}

I

T ® 50A11D1TC Adaptador RJ-
45 macho a RJ-45 datos + teléfono

s
12345878
COMECTOR 1

50A11TC Adaptador RJ-45 macho a RJ-45
teléfono + teléfono

/ B
39MP8 Multiplexor pasivo CAT 6 8+1 RJ-45
40*175*120

08A4528CK Adaptador RJ-45 hembra - hernD
C-5E para panel GTlan

50AU6 Adaptador RJ-45 hembra - hembrac]
para panel GTlan /

S

Ve )

INV71300031U Ordenacables 22 mm diametro
NEGRO

18 wwuw.gtlan.com
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34GTHT322 Pelacables ajustable
coaxial GTlan

34GTHTS501A Pelacables ajustable

UTP/FTP/Cable plano /

34GTHT324TB Herramienta de

insercion 110 ECO negra /

Z

34GTHTN5684R Tenaza de engastar
RJ-45/12/11/9

™~ 7

.

50R8C Regleta 19" de 8 schukos
con cable GTlan

AV

34GTHT364BR Herramienta de
insercion 110 Profesional

RPST3105 Switch 5 RJ-45 10/100
sobremesa 25*100*55

RPST3116P Switch 16 RJ-45 10/100
sobremesa 45*140*125

&

\

RPST3108 Switch 8 RJ-45 10/100
sobremesa 30*120*55

=,
=

N\

N N N N

\22GT4041 Tester cableado RJ-45/12/1 1/

\

22GTST248 Tester cableado RJ-45 8 LE?

-
=

CNC N NN

N

www.gtlan.com i
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» €n este indice inverso podra encontrar todas las referencias de los productos gtlan que aparecen en este catalogo,
ordenadas alfanuméricamente, asi serda mas facil y comodo para usted encontrar lareferencia que necesita.
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- GTLAN se reserva el derecho a la modificacion de los datos publicados en este catalogo sin
previo aviso, por cambios en los productos derivados por cualquier tipo de causa. Consulte
nuestras fichas €cnicas en la web, donde se encuentra la informacion actualizada a dltimo nivel,
invalidando las anteriores versiones.

- Consulte nuestras condiciones de venta.

- €n algunos casos en las fotografias publicadas se muestra el
producto con accesorios, siempre que se trate de otra referencia,
dichos accesorios no van incluidos y se deben de pedir por separado.

@gote 350

gtian gtled

Aniversario
1964 - 2004
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Armarios

Wireless Switches

| |

- =

-

€stos son otros productos que Gtlan puede
suministrarle, si esta interesado en recibir el
catalogo con €l resto de nuestros productos,
pongase en contacto con nosotros a traves de
nuestro e-mail y se lo haremos llegar lo antes
posible.

comercial@gtlan.com
wwuw.gtlan.com

www.gtlan.com
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