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Dureza del Agua de Espaina segun el Instituto
Nacional de salud Publica

La dureza del agua se determina por la cantidad de sales de calcio y magnesio presentes en el
agua. Dependiendo del tipo de rocas que haya en el subsuelo donde fluye el agua serd mas o
menos dura. Cuanto mas calcarea es la zona mayor dureza del agua.

Espafia presenta aguas duras en gran parte de su territorio como se muestra en el siguiente
mapa:

Y
Agua Muy Blanda ° '/ )
" Agua Blanda < &
I AguaDura
Agua Muy Dura

B Agua Extremadamente Dura
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DESCALCIFICADORES

CARACTERISTICAS

EQUIPO COMPACTO CONSTRUIDO EN POLIETILENO ALIMENTARIO DE
ALTA RESISTENCIAY TAPA DE POLIESTIRENO

Valvula electronica volumétrica digital.
Regeneracion cocorriente.

Contador volumétrico programable.

Ciclos regeneracion: 4.

Hora regeneracion: 2:00 a.m (programable).
Posibilidad de regeneracion forzada.
Conexion exterior de 1" rosca BSP macho.
Regulacion del caudal de contralavado y del llenado del depésito de salmuera.
Alimentacion 110-230V/50-60Hz.

Potencia: 12W.

Presion de entrada: 2-6 Bar.

Temperatura de trabajo: 4-35°C.

Llave By-Pass 1".

Valvula antidesbordamiento.

Caudal maximo de la valvula: 4 m>/h

MODELO RADIKAL 15

DIMENSION DESCALCIFICADOR 225 x 440 x 1110 mm
DIMENSION EMBALAJE 266 x 520 x 1180 mm
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE RESINA 15 litros
PESO Neto: 25 Kg  Bruto: 26,5 Kg
TIEMPO DE REGENERACION

1° CICLO 3

2°CICLO 35

32 CICLO 2'

42 CICLO

TIEMPO TOTAL DE REGENERACION 45"
CONSUMO DE SAL POR REGENERACION 3,00 Kg aprox.
CONSUMO DE AGUA POR REGENARACION 120 L aprox.

LA REGENERACION ES VARIABLE EN FUNCION DE LOS GRADOS DE DUREZA DEL AGUA

°F  10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85 90° 95° 100°
m3 9.00 6.00 4.50 3.60 3.00 2.57 225 2.00 180 164 150 139 129 120 113 106 100 0.95 0.90

*Ej: Si tenemos un agua de entrada a 50°F y el descalcificador adquirido es el modelo RADIKAL 15, el volumen de litros
entre regeneraciones sera 1,80m3 como indica la tabla.
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DESCALCIFICADORES

CARACTERISTICAS

EQUIPO COMPACTO CONSTRUIDO EN POLIETILENO ALIMENTARIO DE
ALTA RESISTENCIA'Y TAPA DE POLIESTIRENO

Valvula electronica volumétrica digital.
Regeneracion contracorriente (bajo consumo).
Contador volumétrico programable.

Ciclos regeneracion: 4.

Hora regeneracion: 2:00 a.m (programable).
Posibilidad de regeneracion forzada.

Conexion exterior de 3/4" rosca BSP macho.
Regulacion del caudal de contralavado y del llenado del depésito de salmuera.
Alimentacion 220-230V/50-60Hz.

Potencia: I2W.

Presion de entrada: 2-6 Bar.

Temperatura de trabajo: 5-40°C.

Llave By-Pass 3/4".

Valvula antideshordamiento.

Caudal maximo de la valvula: 2 m>/h

RADIKAL RADIKAL
MODELO CONTRA S8 CONTRA 25
DIMENSION DESCALCIFICADOR 200 x 360 x 590 mm 340 x 490 x 1190 mm
DIMENSION EMBALAJE 250 x 430 x 650 mm 380 x 520 x 1210 mm
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE RESINA 8 litros 23 litros
PESO N:12Kg B:13Kg N:35Kg B:36Kg
TIEMPO DE REGENERACION
1°CICLO I 2
2° CICLO 12' 20"
3°CICLO 2
42 CICLO 2
TIEMPO TOTAL DE REGENERACION 16 27"
CONSUMO DE SAL POR REGENERACION 1,04 Kg aprox. 3,25 Kg aprox.
CONSUMO DE AGUA POR REGENERACION 56 L aprox 175 L aprox

LA REGENERACION ES VARIABLE EN FUNCION DE LOS GRADOS DE DUREZA DEL AGUA

MODELO  °F  10° 15 20° 25° 30° 35° 40° 45°

RADIKAL
CONTRA

RADIKAL

CONTRA - m3 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 429 375 333 300 273 250 231 214 200 188 L77 167 155 144

25

50¢ 55 60° 65° 70°

80 85° 90° 95° 100°
m3 4.80 320 240 192 160 137 120 107 096 087 080 0.74 0.69 0.64 0.60 0.57 0.53 050 048

*Ej: Si tenemos un agua de entrada a 50°F y el descalcificador adquirido es el modelo RADIKAL CONTRA 25, el volumen
de litros entre regeneraciones sera 3,00m3 como indica la tabla.
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DESCALCIFICADORES

RADIfCAL
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DESCALCIFICADORES

CARACTERISTICAS

EQUIPO COMPACTO CONSTRUIDO EN POLIETILENO ALIMENTARIO DE
ALTA RESISTENCIA

Valvula electronica volumétrica digital.
Regeneracion contracorriente (bajo consumo).
Contador volumétrico programable.

Ciclos regeneracion: 4.

Hora regeneracion: 2:00 a.m (programable).
Posibilidad de regeneracion forzada.

Conexion exterior de 1' rosca BSP macho.
Regulacion del caudal de contralavado y del llenado del deposito de salmuera.
Alimentacion 220-230V/50-60Hz.

Potencia: I2ZW.

Presion de entrada: 2-6 Bar.

Temperatura de trabajo: 5-40°C.

Llave By-Pass 1".

Valvula antidesbordamiento.

Caudal maximo de la valvula: 4 m>/h

RADIKAL RADIKAL
MODELO CONTRA 35 CONTRA E-35

DIMENSION DESCALCIFICADOR 315 x 520 x 1150 mm 310 x 510 x 1113 mm
DIMENSION EMBALAJE 330 x 590 x 1180 mm
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE RESINA 35 litros
PESO N: 40,8 Kg B:452Kg N:392Kg B:448Kg
TIEMPO DE REGENERACION

1°CICLO 5'

2°CICLO 27

32 CICLO 11"

4° CICLO 12"
TIEMPO TOTAL DE REGENERACION 55
CONSUMO DE SAL POR REGENERACION 4,55 Kg aprox.
CONSUMO DE AGUA POR REGENERACION 245 L aprox.

LA REGENERACION ES VARIABLE EN FUNCION DE LOS GRADOS DE DUREZA DEL AGUA
*Valido para RADIKAL CONTRA 35 Y RADIKAL E-35

°F 10 15 20° 25° 30° 35% 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95
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*Ej: Si tenemos un agua de entrada a 50°F y el descalcificador adquirido es el modelo RADIKAL CONTRA 35,, el volumen
de litros entre regeneraciones sera 4,20m3 como indica la tabla.
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DESCALCIFICADORES

CARACTERISTICAS

EQUIPO COMPUESTO POR DESCALCIFICADOR Y DEPOSITO DE 145L PARA
SAL. CONSTRUIDO EN POLIETILENO ALIMENTARIO DE ALTA RESISTENCIA.

Valvula electronica volumétrica digital.
Regeneracion contracorriente (bajo consumo).
Contador volumétrico programable.

Ciclos regeneracion: 4.

Hora regeneracion: 2:00 a.m (programable).
Posibilidad de regeneracion forzada.

Conexion exterior de 1" rosca BSP macho.
Regulacion del caudal de contralavado y del llenado del deposito de salmuera.
Alimentacion 220-230V/50-60Hz.

Potencia: 12W.

Presion de entrada: 2-6 Bar.

Temperatura de trabajo: 4-35°C.

Llave By-Pass 1".

Valvula antidesbordamiento.

Deposito de 145 L de capacidad

Caudal maximo de la valvula: 2 m>/h

RADIKAL RADIKAL RADIKAL
MODELO CONTRA 50 CONTRA 80 CONTRA 100

DIMENSION DESCAICIFICADOR 165 x 32 x 45 mm 162 x35x45mm 166 x 42 x42.,5mm
DIMENSION DEPOSITO SALMUERA Alto 102 cm X Didmetro 55cm
LITROS DEPOSITO SALMUERA 145 litros
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE RESINA 50 litros 80 litros 100 litros
PESO B: 64,4Kg B:872Kg B:100 Kg
TIEMPO DE REGENERACION

1°CICLO 4' 5 6"

2°CICLO 35 40" 45"

32 CICLO 10" 10" 10°

4°CICLO 0" 1 12"
TIEMPO TOTAL DE REGENERACION 58" 66" 73"
CONSUMO DE SAL POR REGENERACION 6,5Kg aprox. 10,40 Kg aprox. 13,0 Kg aprox.
CONSUMO DE AGUA POR REGENERACION 350 L aprox 560 L aprox 700 L aprox

LA REGENERACION ES VARIABLE EN FUNCION DE LOS GRADOS DE DUREZA DEL AGUA

MODELO °F  ]10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95° 100°
BRIl

50 m3  30.00 20.00 15.00 12.00 10.00 857 7.50 6.67 6.00 545 500 4.62 429 400 375 353 333 315 3.00
80 m3 48.00 32.00 24.0 19.20 16.00 13.71 12.00 10.67 9.60 873 800 739 686 640 600 564 533 504 4.80

100 m3 60.00 40.00 30.00 24.00 20.00 17.14 15.00 13.33 12.00 10.91 10.00 923 857 800 7.50 7.06 6.67 6.30 6.00

*Ej: Si tenemos un agua de entrada a 50°F y el descalcificador adquirido es el modelo RADIKAL CONTRA 80, el volumen
de litros entre regeneraciones sera 9,60m*° como indica la tabla.
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DESCALCIFICADORES
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CONSUMO

VALVULA VOLUMETRICA
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DESCALCIFICADORES

CARACTERISTICAS

EQUIPO COMPUESTO POR DOS DESCALCIFICADORES CON ALTERNANCIA
EN REGENERACION. CONSTRUIDO EN POLIETILENO ALIMENTARIO DE
ALTA RESISTENCIA.

Valvulas electronicas volumétricas digitales.
Regeneracion contracorriente (bajo consumo).
Contador volumétrico programable.

Ciclos regeneracion: 4.

Hora regeneracion: 2:00 a.m (programable).
Posibilidad de regeneracion forzada.

Conexion exterior de 1" rosca BSP macho.
Regulacion del caudal de contralavado y del llenado del deposito de salmuera.
Alimentacion 110-230V/50-60Hz.

Potencia: I2W.

Presion de entrada: 2-6 Bar.

Temperatura de trabajo: 4-35°C.

Llave By-Pass I".

Valvula antidesbordamiento.

Deposito de 145 L de capacidad.

Caudal maximo de la valvula: 2 m>/h

RADIKAL RADIKAL RADIKAL
MODELO CONTRA 100 CONTRA 160 CONTRA 200

DIMENSION DESCAILCIFICADOR 165 x 32 x 45 mm 162 x35x 45 mm 166 x42 x42,5mm
DIMENSION DEPOSITO SALMUERA Alto 102 cm X Diametro 55cm
LITROS DEPOSITO SALMUERA 145 x 2 litros
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE RESINA 50 x 2 litros 80 x 2 litros 100 x 2 litros
PESO B:64,4x2Kg B:872x2Kg B:100x 2 Kg
TIEMPO DE REGENERACION

1°CICLO 4'x2 5'x2 6"x2

2° CICLO 35"x2 40"x 2 45"x2

3¢ CICLO 10"x 2 10"x 2 10"x 2

4¢ CICLO 9'x2 n"x?2 12'x2
TIEMPO TOTAL DE REGENERACION 58x2' 66"x?2 73'x2
CONSUMO DE SAL POR REGENERACION 13,0 Kg aprox. 20,80 Kg aprox. 26,0 Kg aprox.
CONSUMO DE AGUA POR REGENFRACION 700 L aprox. 1120 L aprox. 1400 L aprox.

LA REGENERACION ES VARIABLE EN FUNCION DE LOS GRADOS DE DUREZA DEL AGUA

MRS F 100 IS 200 25 300 35 400 45 508 S 60" 65 700 75 80P 85 90" 95 100"

100 m3 60,00 40.00 30.00 24.00 20.00 1714 15.00 13.33 12.00 10.91 10.00 9.231 8571 8.00 7.50 7.06 6,667 6,30 6,00

160 m3 96.00 64.00 48.00 38.4 32.00 27.43 24.00 21.36 19.20 17.44 16.00 14.77 113.71 12.80 12.00 1129 10.66 10.08 8.16

200 m3 120.0 80.00 60.00 48.00 40.00 34.28 30.00 26.66 24.00 21.82 20.00 18.46 17.14 16.00 15.00 14.12 1334 12.6 12.00

*Ej: Si tenemos un agua de entrada a 50°F y el descalcificador adquirido es el modelo RADIKAL CONTRA 160, el volumen
de litros entre regeneraciones sera 19,20m° como indica la tabla.
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DESCALCIFICADORES

BAJO RADIf(AL
CONSUMO CONTRA

VALVULA VOLUMETRICA
ELECTRONICA Y DIGITAL

INCLUYE VALVULA BY-PASS Y ‘ €
VALVULA ANTIDESBORDAMIENTO
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DESCALCIFICADORES REPUESTOS

REF. DESCRIPCION UNIDAD
- Embalaje
b CREP-INF Crepina superior + Tubo 1
CREP-SUP Crepina inferior 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
AD Adaptador desagiie Rosca 1/2" Tubo 3/8" 1
REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
» KC  Kit Conexion Cafia Aspiracion 3/8" 1
. UNIDAD
J__ | REF. DESCRIPCION Embalals
VA Valvula Anti-Desbordamiento 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
T Transformador 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
IIII Embalaje
= CSR Codo Salida Rebosadero 3/8" 1
[
REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
— CC  Codo Conexion Cafia Aspiracion 3/8" 1
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REPUESTOS DESCALCIFICADORES

REF. DESCRIPCION D
mbalaje
TD-R15 Tapa Descalcificadores para REF: R-15 1
TD-R25 Tapa Descalcificadores para REF: R-25 1
TD-R35 Tapa Descalcificadores para REF:R-35 1
TD-RE35 Tapa Descalcificadores para REF:RE-35 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
TMF-63-C3 Valvula Electrénica, Volumétrica y Digital. 1

Cocorriente 1"

Incluye Vélvula By-Pass

PARA R-15
REF. DESCRIPCION NIDAD
mbalaje
TMF-68-C3 Valvula Electronica, Volumétrica y Digital. 1

Contracorriente 1"

Incluye Valvula By-Pass

PARA R-35, RE-35, R.C 50, 80, 100 y R.C Duplo 100, 160 y 200

REF. DESCRIPCION %N'DA.D
mbalaje
TMF-69-A3 Valvula Electronica, Volumétrica y Digital. 1

Contracorriente 3/4"

Incluye Valvula By-Pass para REF. TMF-70B

PARA R-8 y R-25

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
TMF-70A Llave By-Pass para Valvula de 1" 1

para REF. TMF-C3-63 y TMF-68-C3

REF. DESCRIPCION LéN"DA.D
mbalaje
TMF-70B Llave By-Pass para Valvula de 3/4" 1

REF. TMF-69-A3

15



DESCALCIFICADORES REPUESTOS

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

RES Resina  25L (20Kg) 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

TURBINA Turbina Valvula 1

Para Ref. TMF-68-C3 y TMF-69-A3

REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
MOTOR Motor Valvula 1

Para Ref. TMF-68-C3 y TMF-69-A3

REF. DESCRIPCION léN'DA.D
mbalaje
PLACA-CONTRA Placa base 1

Para Ref. TMF-68-C3 y TMF-69-A3

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
DISPLAY Display 1

Para Ref. TMF-68-C3 y TMF-69-A3

ANALIZADOR DE DUREZA

REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
’ ' TEST Kit Analizador de la Dureza del Agua 10
CONTENIDO

Tubo transparente donde se recoge la muestra del agua

Frasco con la solucion reactiva para comprobar la dureza
del agua, en grados francese (°HF)

Instrucciones

16



INHIBIDOR MAGNETICO DESCALCIFICADORES

AR s e
_ﬁ —
—— B
[
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION: Desincrustante Calcareo
CONTENIDO: Esta formado por dos nucleos magnéticos y dos abrazaderas ajustables.
BENEFICIOS Elimina las incrustaciones de cal en tuberias, resistencias,
Y electrodomeésticos etc. y previene contra nuevas formaciones.

VENTRAJAS: Evita corrosiones debidas a la acumulacion de cal.

Sistema permanente. Su poder magnético no pierde eficiencia.
No requiere mantenimiento.

Sistema seguro, puesto que no se encuentra en contacto con el agua
en ningun momento, ni existe aporte alguno de productos quimicos.

La instalacion se realiza muy facilmente sobre cualquier tuberia (excepto
INSTALACION: en tuberias de plomo o bronce, donde no se recomienda).

Las dos unidades magnéticas se colocan en la tuberia "Tipo Sandwich"

MODELO RADV/AN PLUS RAD\/maN EXTRA
REFERENCIA RADY-PLUS RADY-EXTRA

MEDIDAS POR NUCLEO 104X60X35 MM 134X60X35 MM

MEDIDAS EMBALAJE 105X60X70MM (DOS NUCLEOS) 135X60X70MM (DOS NUCLEOS)
PESO 455GR (DOS NUCLEOS) 680GR (DOS NUCLEOS)
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FILTRACION
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REF. FDCSD

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION: Filtro dispensador doble de acero inoxidable para filtros de 10" que
le permite obtener agua filtrada y declorada al instante.

COMPONENTES: Vasos contenedores cromados para filtros de 10"
Llave abrir/cerrar vasos
Grifo de abastecimiento, cromado
Valvula de conexion a toma de agua potable
Tubo de conexion

INCLUYE

Filtro de sedimentos de hilo 10": Retiene todas las particulas en
suspension que se puedan encontrar en el agua, superiores a 25
micras. Ref. PP-2-B

Filtro declorador 10": Elimina el cloro presente en el agua, asi como
componentes organicos, ademas de metales pesados, herbicidas o
pesticidas. REF. FLT-5

CONEXIONES: Conexion toma de agua 3/8"
Conexion tubo 1/4" MODELO FILTRO 10" CROMO DOBLE
REFERENCIA FDCSD
PRESION DE TRABAJO: Min 0,6 BAR - Max 6 BAR “:Ez'o"“s 33)““;‘:( ’; 12CM

UNIDAD DE EMBALAJE 1

INSTALACION: Sobre encimera
SUSTITUCION: Cada 3 meses aproximadamente, en funcién de la calidad del agua.

La sustitucion de los filtros se realiza de manera sencilla desenroscando
el vaso contenedor.
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FILTRACION

REF. FSBD

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION: Filtro dispensador para filtros de 10" que le permite obtener agua
filtrada y declorada.

COMPONENTES: Vasos contenedor de filtro 10"
Llave abrir/cerrar vasos
Grifo cromado de abastecimiento
Valvula de conexion a toma de agua potable
Tubo de conexién

INCLUYE
Filtro declorador 10”: Elimina el cloro presente en el agua, asi como
componentes organicos, ademas de metales pesados, herbicidas o
pesticidas. REF. FLT-5
CONEXIONES: Conexion toma de agua 3/8" Conexion tubo 1/4"
PRESION DE TRABAJO: Min 0,6 BAR - Max 6 BAR

INSTALACION: Sobre encimera

SUSTITUCION: Cada 12 meses aproximadamente, en funcion de la calidad del agua.
La sustitucion de los filtros se realiza de manera sencilla desenroscando
el vaso contenedor

MODELO FILTRO 10” BLANCO SIMPLE
REFERENCIA FSBD

MEDIDAS 20 X34 X 12CM
UNIDAD DE EMBALAJE 1

20



FILTRACION

Post-Filtro

B b i

REF. FDBSDP

CARACTERISTICAS
DESCRIPCION: Filtro bajo encimera doble + postfiltro
COMPONENTES: Soporte de pared

Llave vasos contenedores

Valvula de conexion a toma de agua potable
Tubo de conexién

Accesorios quick fitting

Grifo cromado de abastecimiento

INCLUYE

Filtro de sedimentos de fibra 10": Retiene todas las particulas en
suspension que se puedan encontrar en el agua, superiores a 5
micras.

Filtro de carbén granulado 10": Elimina el cloro presente en el
agua, asi como componentes organicos, ademas de metales pesados,
herbicidas o pesticidas. REF. UDF-1

Postfiltro de carbdn activo 10": Mejora el sabor y regula el ph del

agua.
CONEXIONES: Conexion toma de agua 3/8" Conexion tubo 1/4"
PRESION DE TRABAJO: Min 1 BAR - Max 5 BAR MODELO FILTRO BAJO ENCIMERA DOBLE
+ POSTFILTRO

z . . REFERENCIA FDBSDP
CAUDAL MAXIMO: 120 litros / hora MEDIDAS %14 X 3550
INSTALACION: Bajo fregadero EMBALAE 1
SUSTITUCION: Cada 3 meses aproximadamente, en funcion de la calidad del agua.
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FILTRACION

10" x 2,5"

10" x 2,7"

10" x 3,4"

10" x 2,8"

10" x 2,8"

10" x 2,8"

{

FILTROS DE 10"

PARA VASOS CONTENEDOR REF: HS Y HSS

REF. DESCRIPCION %N'DA.D
mbalaje
PP-1-C Filtro Sedimentos de Fibra Desechable * 25
BOX-PP-1 Filtro Sedimentos de Fibra Desechable ** 12

Retiene todas las particulas en suspensién que se puedan encontrar en el
agua superiores a 5 micras: arena, piedras, etc.

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
PP-2-B Filtro Sedimentos de Hilo Bobinado * 25
BOX-PP-2 Filtro Sedimentos de Hilo Bobinado ** 12

Retiene todas las particulas en suspension que se puedan encontrar en el
agua superiores a 25 micras: arena, piedras, etc.

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
FLT-8-C Filtro Sedimentos de Nylon Lavable * 25
BOX-FLT-8 Filtro Sedimentos de Nylon Lavable ** 12

Retiene todas las particulas en suspensién que se puedan encontrar en el
agua superiores a 60 micras: arena, piedras, etc.

REF. DESCRIPCION %NlDA.D
mbalaje
FLT-5-C Filtro Declorador * 25
BOX-FLT-5 Filtro Declorador ** 12

Elimina el cloro y los derivados organicos del agua

REF. DESCRIPCION LéNIDA,D
mbalaje
FLT-6-C Filtro de Silicofosfatos * 16
BOX-FLT-6 Filtro de Silicofosfatos ** 12

Evita incrustaciones y corrosion en tuberias, electrodomésticos, termos eléctricos,
calderas de produccion de ACS vy calefaccién, y otras maquinas en las que
pueda circular agua.

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
UDF-1 Filtro de Carb6n Granular (retractilado) 25
BOX-UDF-1 Filtro de Carbon Granular ** 12

Elimina el cloro del agua, componenetes organicos, metales pesados, herbicidas
y pesticidas.
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FILTRACION

-_

VASO CONTENEDOR 10" VASO DOBLE CONTENEDOR 10"

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION: Vaso contenedor transparente para filtro de 10"
Valido para todos los filtros de 10" del mercado.
Conexion reforzada de latdn
Purgador de aire manual
Presidbn maxima de trabajo 6 BAR
Temperatura de 0° a 45°

COMPONENTES: Soporte pared
Llave
Tornilleria
CONEXIONES: 1™
SUSTITUCION: La sustitucion de los filtros se realiza de manera sencilla desenroscando

el vaso contenedor.

MODELO VASO CONTENEDOR 10" VASO DOBLE CONTENEDOR 10"
REFERENCIA HS HSS

MEDIDAS 14,5 X 14,5 X 33,5CM 80 X 32 X 55CM

PESO BRUTO 1,3KG 1,75KG

PESO NETO 1,1KG 1,60KG

UNIDAD DE EMBALAJE 12 UNIDADES 6 UNIDADES
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FILTRACION

FILTROS DE 10*
PARA VASOS CONTENEDOR REF: HHS-10

REF. DESCRIPCION léN'DA.D
mbalaje
PP-1-10BIG Filtro sedimentos de fibra desechable * 1

Retiene todas las particulas en suspensiéon que se
puedan encontrar en el agua superiores a 5 micras:
arena, piedras, etc.

10" x 4,5"
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
PP-2-10BIG Filtro sedimentos de hilo bobinado desechable * 1
Retiene todas las particulas en suspension que se
puedan encontrar en el agua superiores a 25 micras:
10" x 4,5" arena, piedras, etc.
FILTROS DE 20"
PARA VASOS CONTENEDOR REF: HHS-20
REF. DESCRIPCION (D)D)
mbalaje
PP-1-20BIG Filtro sedimentos de fibra desechable * 1
Retiene todas las particulas en suspension que se
puedan encontrar en el agua superiores a 5 micras:
" " arena, piedras, etc.
20" x 4,5
REF. DESCRIPCION AR
mbalaje
PP-2-20BIG Filtro sedimentos de hilo bobinado desechable * 1
Retiene todas las particulas en suspension que se
puedan encontrar en el agua superiores a 25 micras:
" " arena, piedras, etc.
20" x 4,5
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FILTRACION

L 5

REF. HHS-20

REF. HHS-10

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION: Vasos contenedores para filtro de 10x4,5" y 20x4,5"

Valido para todos los filtros de 10x4,5" y 20x4,5" del mercado.

Vasos contenedores de polipropileno

Purgador de aire manual

Presién maxima de trabajo 8 BAR

Temperatura de 0° a 45°
COMPONENTES: Soporte pared

Llave

Tornilleria
CONEXIONES: 1™
MODELO VASO CONTENEDOR 20" MODELO VASO CONTENEDOR 10"
REFERENCIA HHS-20 REFERENCIA HHS-10
MEDIDAS 20 X 20 X 55,5 CM MEDIDAS 20 X 20 X 38,5 CM
PESO BRUTO 2,75 KG PESO BRUTO 1,73 KG
PESO NETO 2.95 KG PESO NETO 1,93KG
UNIDAD DE EMBALAJE 1 UNIDAD DE EMBALAJE 1
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FILTRACION
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CARACTERISTICAS
DESCRIPCION: Minifiltro sedimentos malla de acero 5"

Elimina todas las particulas que pueda contener el agua que sean
superiores a 75 micras. (arena, barro, piedras...)

Puede rellenar el minifiltro con silicofosfatos para una mayor proteccion
de su instalacion ante la cal.

Rosca reforzada de latén.

Purgador manual de aire.

Presion maxima de trabajo 6 BAR

Temperatura de 0° a 45°

COMPONENTES: Minifiltro
Soporte
Valvula de vaciado
CONEXIONES: 3/4"
INSTALACION: Facil instalacion a toma de agua general
SUSTITUCION: Facil mantenimiento. La presion del agua en el filtro aumentara cuando las

impurezas filtradas alcancen un cierto nivel de saturacion. El indicador de
presion se volvera rojo indicando la necesidad de lavar el filtro para continuar
con su correcto uso.

MODELO LT RO R OIENTOS - —=a’ | REFERENCIA RMFSA
REFERENCIA MFSA - - | DESCRIPCION

i s, REPUESTO DE MINI FILTRO SEDIMENTOS
MEDIDAS 19 X 13,5 X 9CM © ! | MALLADEACERO 5" REF. MFSA
PESO BRUTO ST4CR =21 | ELmiNA TODAS LAS PARTICULAS QUE

" — ]
PESO NETO 437GR " ==! | PUEDA CONTENER EL AGUA QUE SEAN
UNIDAD DE 25 == | SUPERIORES A 75 MICRAS: ARENA, BARRO,
EMBALAJE “+ | PIEDRAS...

N
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FILTRACION
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MINICARTUCHO SILICOFOSFATOS b
PARA MINICARTUCHO SILICOFOSFATOS

ELECTRODOMESTICOS PARA
CALENTADORES

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION: Minicartucho de silicofosfatos
Filtro con propiedades anti-incrustaciones y anticorrosivas
Cabezal de polipropileno
Vaso contenedor transparente
Presion Maxima: 5BAR
Recargable (Utilizar ref. RPH)

SUSTITUCION: El vaso contenedor no se sustituye, basta con rellenar con silicofosfatos
(Ref. RPH) el vaso cuando estos se disuelvan.

UNIDAD DE EMBALAJE: 20 Unidades

MODELO MINICARTUCHO SILICO!:OSFATOS PARA MINICARTUCHO SILICOFOSFATOS PARA
ELECTRODOMESTICOS CALENTADORES

REFERENCIA PH10B-C * BOX-PH10B ** MSC * BOX-MSC **

CONEXIONES 3/4" 1/2"

MEDIDAS 13,6 X7 X7CM 19,5 X 6,5 X 8,5CM

PESO BRUTO 280GR 400GR

PESO NETO 250GR 372GR
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FILTRACION REPUESTOS
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REPUESTO DE:
CRISTALES DE SILICOFOSFATOS DE
PEQUENO CALIBRE

EVITE INCRUSTACIONES Y CORROSION EN LAS
TUBERIAS

CONTENIDO APROXIMADO
20KG

REF. DESCRIPCION SNIDD
mbalaje
RPH Repuesto para filtros de silicofosfatos 20
Propiedades anti-incrustantes y anticorrosivas.
Protege: Las tuberias de las instalaciones,
electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas,
calentadores, maquinaria en general, etc.
Contiene 500 gramos aproximadamente.
REF. DESCRIPCION 1D D
mbalaje
RPH-5 Repuesto para filtros de silicofosfatos 1
Propiedades anti-incrustantes y anticorrosivas.
Protege: Las tuberias de las instalaciones,
electrodomésticos como lavadoras, lavavaijillas,
calentadores, maquinaria en general, etc.
Contiene 5 Kilos aproximadamente.
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
RPH-20  Repuesto para filtros de silicofosfatos 1
Propiedades anti-incrustantes y anticorrosivas.
Protege: Las tuberias de las instalaciones,
electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas,
calentadores, maquinaria en general, etc.
Contiene 20 Kilos aproximadamente.
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
LLHS  Llave vaso contenedor HS Y HSS 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
JHS Junta de goma del vaso contenedor HS Y HSS 1
REF. DESCRIPCION SNIDD
mbalaje
LLHHS  Llave vaso contenedor HHS-10 y HHS-20 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
JHHS  Junta de goma del vaso contenedor HHS-10 y HHS-20 1

O
=
O

28




ULTRAFILTRACION




ULTRAFILTRACION

BENEFICIOS
VENTAJAS:

CARACTERISTICAS:

PRESION DE
TRABAJO:

PRODUCCION
MAXIMA:

TEMPERATURA
DE TRABAJO:

INSTALACION:

CONSEJOS:

GARANTIA:

UNIDAD DE
EMBALAJE:

CARACTERISTICAS

K-01

Elimina virus, bacterias, cloro, sabores, olores, etc...
Facil instalacion

Sin depésito de agua

Tecnologia avanzada

Ecolégico - NO RECHAZA AGUA

Compuesto por 4 filtros de simple sustitucion (bayoneta):

Filtro de sedimentos

Prefiltro de carbdn

Membrana UF

Post-filtro de carbdn block

Grifo cromado con discos ceramicos

Tubos de conexion identificados por color
Manual de instalacion, caracteristicas y uso

De 1 a 5 Bares.
Si la presion del agua es mayor a 4 Bares se necesita un regulador de
presion.

3 Litros/minuto aproximadamente (En condiciones Optimas de presion,
temperatura y calidad del agua potable)

De 5°C a 45°C

Bajo o sobre fregadero

Este equipo solo puede ser instalado a la red de agua potable

2 anos
MEDIDAS: 39 X 41 X 16CM
5 unidades PESO BRUTO:3,6Kg
PESO NETO: 2,7Kg
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EQUIPO DE ULTRAFILTRACION
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: K-01

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
PACK-3F-U  Kit de 3 filtros para equipo de ultrafiltracion * 1

- Filtro de sedimentos: Retiene particulas en suspension
superiores a 5 micras: arena, piedras, etc...

- Pre-filtro de carboén: Elimina el cloro asi como componentes
organicos, metales pesados, herbicidas o pesticidas.

- Post-filtro de carbén block: Mejora la calidad final del
agua.

Maxima produccion: 3 I/min aprox.
Temperatura de trabajo de 5 °C a 38 °C
Presion de trabajo de 0,1 MPa a 0,4 MPa

Y
~

REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
MU Membrana de ultrafiltracion de fibra hueca * 1

Elimina metales pesados, bacterias, microorganismos y
quimicos organicos.

Capacidad de filtracién: 0,01 micras
Méaxima produccién: 3 I/min aprox.
Temperatura de trabajo de 5 °C a 38 °C
Presion de trabajo de 0,1 MPa a 0,4 MPa

m’
LA S

*Envasado en blister
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EQUIPOS INDUSTRIALES
PARA PRODUCCION DE

AGUA OSMOTIZADA

Equipos Industriales para para produccion de agua osmotizada construidos
totalmente con acero inoxidable.

PROYECTAMOS Y FABRICAMOS EL EQUIPO EN
FUNCION DE SUS NECESIDADES
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CARACTERISTICAS
REFERENCIA: W
BENEFICIOS VENTAJAS: Elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.
COMPONENTES:
Membrana Vontron de 50 GPD Grifo cromado con discos ceramicos
Filtro de Sedimentos 10" Deposito presurizado 4 Galones
Filtro de Carb6n Granular 10" (Capacidad 15,15 Litros)
Filtro de Carb6n Malla 10" Accesorio de conexion rapida (Quick)
Post Filtro de Carbén Activo 10" Todos los componentes de material plastico
Valvula Flusing (Para limpieza de filtros) Tubos de conexion identificados por colores
Limitador de flujo Kit de instalacion
Detector Antifugas Manual de instalacion, caracteristicas y uso

Manoémetro en la valvula de entrada

\/FABRICADO EN ESPANA
SALINIDAD MAXIMA (TDS): 1000 TDS (ppm) x litro PRESION DE TRABAJO:
RANGO DE TEMPERATURA: De 5°C a 40°C
INSTALACION: Bajo fregadero
GARANTIA: Dos afios
CONSEJOS: Utilizar con agua potable de red. ~ Min 3 Bar - Max. 5 Bar
S.A.T SEGUN PROVINCIA:  Consultar tlifn: 902 090 556 MEDIDAS: 44 X 31 X 58,5CM=0,08M°

atencionalcliente@r-calderon.com | bEsg 52#’39;(},%@;(9

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
(en funcién de temperatura, presion, tds y calidad del agua)

Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Nitrato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
Zinc 93-98% Carbonatos 93-98% Flaor 90-95%
Plata 93-98% Cloro 90-95% Boro 55-60%
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DETECTOR DE FUGAS

UNIDAD
s REF. DESCRIPCION Embaials
ANTIFUGAS En caso de pérdidas de agua, el detector de 1
L fugas corta automaticamente el agua evitando
dafos en su vivienda.
. L

@ Sistema automatico, mecanico.

- @ Sensible a partir de 0,01 litro de agua.

el @ Cierre instantaneo del flujo de agua. Alta fiabilidad.
@ No contiene componentes electronicos.
@ 100.000 ensayos: 100% de éxito.

@ Vilido para todo tipo de equipos purificadores de agua: equipos
de osmosis, filtros dispensadores, filtros en linea, equipos de
ultrafiltracion, etc...

Informacion técnica:

Dimensiones: 38x71x59mm

Materiales: POM (apto para uso alimentario), ABS,
acero inoxidable 304

Entrada/Salida: 1/4"

Presion de trabajo: 0,5-7Bar
Temperatura de trabajo: 5-38°C
Peso: 35 gramos

@ INSTALACION: Lo mas proximo a la base del equipo.

Esquema de instalacion:
- ENTRADADEAGUA
EQUIPO PURIFICADOR

! . 1 1 TOMA DE
. 1 | AGUA FRIA SALlDA
Delacior O &
do fugns - =0
. J .
ENTRADA i
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CARACTERISTICAS

REFERENCIA: RO-01

Produccion de agua osmotizada de mineralizacion débil,

BENEFICIOS VENTAJAS: elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.

COMPONENTES: 4 Membranas O.l. Vontron 2012, de 100 GPD
Filtro de Sedimentos de 5 Micras, 20"x2,5"
Filtro de Carbon Granulado, 20"x2,5"

Filtro de Carbon Activo, 20"x2,5"

Post Filtro de Carbon Activo, 11"x2,5"

Limitador de flujo

Grifo cromado con discos ceramicos

Depésito presurizado 20 Galones (Capacidad 75,71 Litros)
Accesorio de conexion rapida (Quick)

2 Bombas Booster

2 Transformadores 24V 1,7A

Regulador de presion Incluye Kit de instalacion

SALINIDAD MAXIMA (TDS): 1000 TDS (ppm) x litro PRESION DE TRABAJO:

RANGO DE TEMPERATURA: De 5°C a 40°C

INSTALACION: Bajo fregadero

GARANTIA: Dos afios

CONSEJOS: Utilizar con agua potable de red. Min 1 Bar - Max. 5 Bar

S.A.T SEGUN PROVINCIA:  Consultar tifn: 902 090 556 PESO BRUTO: dokg | =024M
atencionalcliente@r-calderon.com | PESO NETO: 43Kg

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
(en funcion de temperatura, presién, tds y calidad del agua)

Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Nitrato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
Zinc 93-98% Carbonatos 93-98% Flaor 90-95%
Plata 93-98% Cloro 90-95% Boro 55-60%
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CARACTERISTICAS

REFERENCIA: RO-5 y RO-5-B

BENEFICIOS VENTAJAS: Elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.
COMPONENTES:

Membrana Vontron de 50 GPD Deposito presurizado 2,8 Galones

Filtro Compacto de Sedimentos 11" x 2,5" (Capacidad 10,6 Litros)

2 Filtros Compactos de Carbén Granular 11"x2,5" Accesorio de conexion rapida (Quick)

Post Filtro de Carbén - Plata 10" Todos los componentes de material plastico

Valvula Flusing (Para limpieza de filtros) Mandmetro medidor de presion

Limitador de flujo Kit de instalacion

Grifo cromado con discos ceramicos Manual de instalacion, caracteristicas y uso

Ademas de los componentes anteriores el modelo RO-5-B INCLUYE:

@ BOMBA BOOSTER @ Transformador 24 V

24V , Presion max. 0.88 Mpa ,
Presion trab. 0.7 Mpa , Flujo Trab.

28 I/h
RO-5 RO-5-B

PRESION DE TRABAJO Min 3 Bar - Max. 5 Bar Min 1,5 Bar
SALINIDAD MAXIMA (TDS) 1000 ppm x litro 2500 ppm x litro
RANGO DE TEMPERATURA de 5°C a 35°C
INSTALACION Bajo fregadero
GARANTIA Dos afios
CONSEJOS Utilizar con agua potable de red
S.A.T SEGUN PROVINCIA Consultar tlfn 902 090 556

atencionalcliente@r-calderon.com

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE

RO_5 OSMOSIS INVERSA (en funcion de temperatura, presion, tds y calidad del agua)
MEDIDAS: 44 X 31 X 58,SCM=O,08M3 Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
PESO BRUTO: 12,5Kg Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
PESO NETO: 10,5Kg Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Nitrato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
RO-S-B Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
3 Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
I\PnEEgIODé\gU 130 X1%06)}(( 66CM=0,085M Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
. 10,0Kg Zinc 93-98% Carbonatos  93-98% Fluor 90-95%
PESO NETO: 14,6Kg Plata 93-98% Cloro 90-95% | Boro 55-60%
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CARACTERISTICAS

REFERENCIA: RO-500

BENEFICIOS VENTAJAS:

COMPONENTES:

SALINIDAD MAXIMA (TDS):
RANGO DE TEMPERATURA:
INSTALACION:

GARANTIA:

CONSEJOS:

S.A.T SEGUN PROVINCIA:

Elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.

Membrana Vontron de 50 GPD

Filtro de Sedimentos 10"

Filtro de Carbdn Granular 10"

Filtro de Carbon Malla 10"

Post Filtro de Carbén Activo 10"

Valvula Flusing (Para limpieza de filtros)
Limitador de flujo

Grifo cromado con discos ceramicos
Depésito presurizado 2,8 Galones (Capacidad 10,6 Litros)
Accesorio de conexién rapida (Quick)
Todos los componentes de material plastico
Manometro medidor de presiéon

Incluye Kit de instalacion

Manual de instalacion, caracteristicas y uso,

1000 TDS (ppm) x litro ,
PRESION DE TRABAJO:
De 5°C a 35°C
Bajo fregadero
Dos afios

Utilizar con agua potable de red. ~ Min 3 Bar - Max. 5 Bar

) MEDIDAS: 52X 52X30CM=0,08M
Consultar tlfn: 902 090 556 PESO BRUTO 12 5Kg

atencionalcliente@r-calderon.com | PESO NETO: 10,4Kg

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
(en funcién de temperatura, presion, tds y calidad del agua)

Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Nitrato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
Zinc 93-98% Carbonatos 93-98% Fldor 90-95%
Plata 93-98% Cloro 90-95% Boro 55-60%
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CARACTERISTICAS

REFERENCIA: RO-4

BENEFICIOS VENTAJAS: Produccion de agua osmotizada de mineralizacion debil, elimina
bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.

COMPONENTES:

Membrana O.l Vontron 2012 de100 GPD Accesorio de conexién rapida (Quick)

Filtro de Sedimentos 5 micras, 10"x2" Valvula Flusing (para lavado de filtros)

Filtro G.A.C. de Carb6n Activo Granulado, 10"x2" Valvula de 4 vias "Shut-Off"

Post Filtro de Carbdn Activo 10"x2" Tubos de conexién identidficados por colores
Limitador de flujo Incluye Kit de instalacion

Grifo con cierre ceramico Manual de instrucciones y montaje

4 litros de capacidad maxima del depdsito

SALINIDAD MAXIMA (TDS): 1000 TDS (ppm) x litro PRESION DE TRABAJO:
RANGO DE TEMPERATURA: De 5°C a 35°C

INSTALACION: Bajo fregadero

GARANTIA: Dos afios

CONSEJOS: Utilizar con agua potable de red. Min 3 Bar - Max. 5 Bar
S.A.T SEGUN PROVINCIA:  Consultar tlfn: 902 090 556 MEDIDAS: 41,7 X26,5X 55,8 CM

_ ) PESO BRUTO: 7,3Kg
atencionalcliente@r-calderon.com| PESO NETO: 6,4 Kg

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
(en funcién de temperatura, presion, tds y calidad del agua)

Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Nitrato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
Zinc 93-98% Carbonatos 93-98% Flaor 90-95%
Plata 93-98% Cloro 90-95% Boro 55-60%
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CARACTERISTICAS

REFERENCIA: PREMIUM

BENEFICIOS VENTAJAS: Elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.
COMPONENTES:

Filtro de Carbén Granular 10" Chasis del cabezal de material plastico
Filtro de Carbon Malla 10" Carcasa superior para la proteccion de los
Post Filtro de Carbén Activo 10" componentes

Valvula Flusing (Para limpieza de filtros) Equipo premontado - Muy facil instalacion
Limitador de flujo Tubos de conexion identificados por colores
Grifo cromado con discos ceramicos Manometro medidor de presion integrado en el
Depésito presurizado 4 Galones frontal

(Capacidad 15,15 Litros) Incluye Kit de instalacion

Accesorio de conexion rapida (Quick) Manual de instalacion, caracteristicas y uso
SALINIDAD MAXIMA (TDS): 1000 TDS (ppm) x litro PRESION DE TRABAJO:

RANGO DE TEMPERATURA: De 5°C a 35°C

INSTALACION: Bajo fregadero
GARANTIA: Dos afios
Min 3 Bar - Max. 5 Bar
CONSEJOS: Utilizar con agua potable de red.
S.A.T SEGUN PROVINCIA:  Consultar tifn: 902 090 556 IEDllDEs 208 97 SO

PESO BRUTO: 12,5Kg
atencionalcliente@r-calderon.com | PESO NETO: 10,4Kg

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
(en funcién de temperatura, presion, tds y calidad del agua)

Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Nitrato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
Zinc 93-98% Carbonatos 93-98% Flaor 90-95%
Plata 93-98% Cloro 90-95% Boro 55-60%
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CARACTERISTICAS

REFERENCIA: RO-106 y RO-606

BENEFICIOS VENTAJAS: Elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.
COMPONENTES:
Membrana Vontron de 50 GPD Grifo cromado con discos ceramicos
Filtro de Sedimentos 10" Deposito presurizado 4 Galones
Filtro de Carbén Granular 10" (Capacidad 15,15 Litros)
Filtro de Carbén Malla 10" Accesorio de conexion rapida (Quick)
Post Filtro de Carbén Activo 10" Chasis del cabezal de material plastico
Filtro de Mineralizacién Tubos de conexién identificados por colores
Valvula Flusing (Para limpieza de filtros) Kit de instalacion
Limitador de flujo Manual de instalacion, caracteristicas y uso

Ademas de los componentes anteriores el modelo RO-606 INCLUYE:

@ BOMBA BOOSTER @ Transformador 24 V

24V , Presién max. 0.88 Mpa ,
Presion trab. 0.7 Mpa , Flujo Trab.

28 I/h

RO-106 RO-606
PRESION DE TRABAJO Min 3 Bar - Max. 5 Bar Min 1,5 Bar
SALINIDAD MAXIMA (TDS) 1000 ppm x litro 2500 ppm x litro
RANGO DE TEMPERATURA de 5°C a 35°C
INSTALACION Bajo fregadero
GARANTIA Dos afios
CONSEJOS Utilizar con agua potable de red
S.A.T SEGUN PROVINCIA Consultar tlfn 902 090 556

atencionalcliente@r-calderon.com

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE

RO-1 06 OSMOSIS INVERSA (en funcion de temperatura, presion, tds y calidad del agua)
MEDIDAS: 44 X 31 X 58,5CM=0,08M Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
PESO BRUTO: 13Kg Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
PESO NETO: 11Kg Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%

Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%

R 0- 6 0 6 N?trato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%

Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
MEDIDAS: 43 X 30 X 66CM=0,085M Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato  90-95%
PESO BRUTO: 17Kg Zinc 93-98% Carbonatos ~ 93-98% | Fltor 90-95%
PESO NETO: 15Kg Plata 93-98% Cloro 90-95% | Boro 55-60%
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CARACTERISTICAS

REFERENCIA:

RO-100 y RO-6
BENEFICIOS VENTAJAS:

COMPONENTES:

Membrana Vontron de 50 GPD

Filtro de Sedimentos 10"

Filtro de Carbén Granular 10"

Filtro de Carbon Malla 10"

Post Filtro de Carbén Activo 10"

Valvula Flusing (Para limpieza de filtros)
Limitador de flujo

Grifo cromado con discos ceramicos

Elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.

Depésito presurizado 4 Galones
(Capacidad 15,15 Litros)

Accesorio de conexion rapida (Quick)
Todos los componentes de material plastico
Tubos de conexion identificados por colores
Kit de instalacion

Manual de instalacion, caracteristicas y uso

Ademas de los componentes anteriores el modelo RO-6 INCLUYE:

@ BOMBA BOOSTER

24V , Presion max. 0.88 Mpa ,
Presion trab. 0.7 Mpa , Flujo Trab.
28 I/h

RO-100

Min 3 Bar - Max. 5 Bar

PRESION DE TRABAJO

@ Transformador 24 V

RO-6

Min 1,5 Bar

SALINIDAD MAXIMA (TDS)

1000 ppm X litro

2500 ppm x litro

RANGO DE TEMPERATURA de 5°C a 35°C
INSTALACION Bajo fregadero
GARANTIA Dos afios
CONSEJOS Utilizar con agua potable de red

S.A.T SEGUN PROVINCIA

Consultar tifn 902 090 556

atencionalcliente@r-calderon.com

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE

RO-100

OSMOSIS INVERSA (en funcion de temperatura, presion, tds y calidad del agua)

MEDIDAS: 44 X 31 X 58,5CM=0,08M° Calcio

PESO BRUTO: 12,5Kg Fosfato

PESO NETO: 10,5Kg Manganeso
Sodio

RO_6 Nitrato

Hierro
Magnesio

MEDIDAS: 43 X 30 X 660M=0,085M3 Niquel

PESO BRUTO: 16,6Kg Zinc

PESO NETO: 14,6Kg Plata

94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
93-98% Carbonatos 93-98% Flaor 90-95%
93-98% Cloro 90-95% Boro 55-60%

50




OSMOSIS INVERSA
DOMESTICA 5 ETAPAS




CARACTERISTICAS

REFERENCIA: TOP-UNO
BENEFICIOS VENTAJAS: Elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.

COMPONENTES: Membrana Vontron de 50 GPD
Filtro de Sedimentos 10"
Filtro de Carbén Granular 10"
Filtro de Carbén Malla 10"
Post Filtro de Carbén Activo 10"
Limitador de flujo
Grifo cromado con discos ceramicos
Depésito presurizado 4 Galones (Capacidad 15,15 Litros)
Accesorio de conexion rapida (Quick)
Manometro medidor de presion integrado en el lateral
Todos los componentes de material plastico
Tubos de conexion identificados por colores
Kit de instalacion

SALINIDAD MAXIMA (TDS): 1000 TDS (ppm) x litro PRESION DE TRABAJO:

RANGO DE TEMPERATURA:De 5°C a 35°C

INSTALACION: Bajo fregadero
GARANTIA: Dos afios
Min 3 Bar - Max. 5 Bar
CONSEJOS: Utilizar con agua potable de red.
S.A.T SEGUN PROVINCIA: Consultar tifn: 902 090 556 MEDIDAS: 44 X 31 X 58,5CM=0,08M°

. : PESO BRUTO: 12,5Kg
atencionalcliente@r-calderon.com | peso NETO: 10,5Kg

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
(en funcién de temperatura, presion, tds y calidad del agua)

Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Nitrato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
Zinc 93-98% Carbonatos 93-98% Flaor 90-95%
Plata 93-98% Cloro 90-95% Boro 55-60%
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CARACTERISTICAS

REFERENCIA: EKO-50

BENEFICIOS VENTAJAS: Elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.

COMPONENTES: Membrana Vontron de 50 GPD
Filtro de Sedimentos 10"
Filtro de Carbén Granular 10"
Filtro de Carbon Malla 10"
Post Filtro de Carbén Activo 10"
Limitador de flujo
Grifo cromado con discos ceramicos
Depésito presurizado 2,8 Galones (Capacidad 10,6 Litros)
Accesorio de conexion rapida (Quick)
Chasis del cabezal de material plastico
Incluye Kit de instalacion
Manual de instalacion, caracteristicas y uso

, PRESION DE TRABAJO:
SALINIDAD MAXIMA (TDS): 1000 TDS (ppm) x litro

RANGO DE TEMPERATURA: De 5°C a 35°C

INSTALACION: Bajo fregadero
GARANTIA: Dos afios
Min 3 Bar - Max. 5 Bar
CONSEJOS: Utilizar con agua potable de red.
. . _ 3
S.A.T SEGUN PROVINCIA:  Consultar tifn: 902 090 556 | bEgo BRUTO. 12 0k 0 oo™
atencionalcliente@r-calderon.com | PESO NETO: 10,5Kg

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
(en funcién de temperatura, presion, tds y calidad del agua)

Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Nitrato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
Zinc 93-98% Carbonatos 93-98% Flaor 90-95%
Plata 93-98% Cloro 90-95% Boro 55-60%
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CARACTERISTICAS

REFERENCIA: BASICO

BENEFICIOS VENTAJAS: Elimina bacterias. cloro, metales, lodos, sabores, etc.

COMPONENTES: Membrana Vontron de 50 GPD
Filtro de Sedimentos 10"
Filtro de Carbén Granular 10"
Filtro de Carbén Malla 10"
Post Filtro de Carbén Activo 10"
Limitador de flujo
Grifo cromado con discos ceramicos
Depésito presurizado 2,8 Galones (Capacidad 10,6 Litros)
Accesorio de conexion rapida (Quick)
Chasis del cabezal de material plastico
Incluye Kit de instalacion
Manual de instalacion, caracteristicas y uso

SALINIDAD MAXIMA (TDS): 1000 TDS (ppm) x litro PRESION DE TRABAJO:
RANGO DE TEMPERATURA: De 5°C a 35°C

INSTALACION: Bajo fregadero
GARANTIA: Dos afios

Min 3 Bar - Max. 5 B
CONSEJOS: Utilizar con agua potable de red. n S Bar- Max. > bar

3

.A.T SEGUN PROVINCIA: : MEDIDAS: 44 X 31 X 58 5CM=0,08M
S Consultar tifn: 902 090 556 Gl

atencionalcliente@r-calderon.com | PESO NETO: 10,5Kg

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
(en funcién de temperatura, presion, tds y calidad del agua)

Calcio 94-97% Potasio 87-90% Bacterias 100%
Fosfato 98-99% Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
Manganeso  95-99% Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Sodio 93-95% Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Nitrato 92-95% Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
Hierro 95-99% Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Magnesio 96-98% Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
Niquel 93-98% Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
Zinc 93-98% Carbonatos 93-98% Flaor 90-95%
Plata 93-98% Cloro 90-95% Boro 55-60%
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Ref: KIT BOMBA

MEDIDAS: 38 X 16 X 16CM
PESO BRUTO: 5Kg
PESO NETO: 4,5Kg

DATOS TECNICOS

KIT BOMBA

DESCRIPCION

Bomba adaptable a cualquier equipo de osmosis inversa doméstica
del mercado.

Recomendado para equipos de osmosis sin bomba cuya presiéon
de entrada es inferior a 3 Bar.

Mejora el rendimiento de su equipo de osmosis inversa doméstica.

COMPONENTES

Poténcia 24V
Presion maxima 0.88 Mpa
Presion de trabajo 0,7 Mpa
Flujo de trabajo 28 L/H
TR
Ref: FUV

MEDIDAS: 37 X 15 X 15CM
PESO NETO: 1,28Kg

Bomba Booster
Transformador 24 V
Bandeja

Clavija de conexion a red eléctrica 220/230V 50Hz
Presostato de maxima presion
Electrovalvula

Tubo rojo

Tubo amarillo c €

Instrucciones de instalacion b,

PRESION DE TRABAJO: Minimo 1,5 Bar. - Maximo 4 Bar.
INSTALACION: Junto equipo de osmosis y toma eléctrica

S.A.T SEGUN PROVINCIA: Consultar tlfn: 902 090 556

FILTRO ULTRAVIOLETA

DESCRIPCION

Filtro ultravioleta adaptable a cualquier equipo de osmosis inversa
domeéstica o equipos de ultrafiltracion del mercado.

Elimina algas, hongos, gérmenes y virus presentes en el agua.

El filtro ultravioleta emite un rayo de luz tipo C (UVC) cuya longitud
de onda es de 253,7Nm.

COMPONENTES

Filtro ultravioleta 10"
DATOS TECNICOS Transformado _

2 Soportes anclaje filtro ultravioleta
; Bandeja
Caudal 1,89 L/
== M 1 metro de tubo azul
Conexiones 1/4" Clavija de conexion a red eléctrica 220/230V 50Hz.
Maxima presion 5 Kg SUSTITUCION

Vida util (Tedrica) 8000 h

Clase de UV C (UVC)

Se recomienda limpiar el tubo cada 4-6 meses y comprobar si

estuviera dafado.
Sustitucion con la referencia: RFUV c € =
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MALETIN DEMOSTRACION

REF: DEMO

7z =y
e

CE = T ¥
COMPONENTES

Maletin

Filtro compacto de sedimentos 11"x2,5"
Filtro compacto de carbon granular 11"x2,5"
Post filtro de carbén activo 10"x2"
Membrana vontron de 50Gpd
Portamembranas

Presostato de maxima presién

Valvula de 4 vias

PRESION DE TRABAJO:
SALINIDAD MAXIMA (tds):

RANGO DE TEMPERATURA:

GARANTIA:
CONSEJOS:
S.A.T SEGUN PROVINCIA:

Bomba KFL

Transformador 24V

Limitador de flujo

Valvula de retorno

Grifo dispensador con conexién de 3/8"
Valvula 1/4"

Manometro medidor de presion.

Minima 1,5 Bar. - Maxima 4 Bar.
2500 TDS (PPM) x Litro

De 5°C a 35°C

Dos Anos

Utilizar con agua potable de red
Consultar Tlfn. 902 090 556

PORCENTAJE APROXIMADO DE ELIMINACION DE IMPUEREZAS DE EQUIPOS DE
OSMOSIS INVERSA (en funcion de temperatura, presion, tds y calidad del agua)

Calcio 94-97%

Fosfato 98-99%

Manganeso  95-99%

MEDIDAS: 45 X 15 X 34 CM ﬁﬁ?:t)o ggggf
) - 0

PESO BRUTO: 9,5Kg Hierro 95-99%
PESO NETO: 9Kg Magnesio 96-98%
Niquel 93-98%

Zinc 93-98%

Plata 93-98%

Potasio 87-90% Bacterias 100%
Sulfato 96-98% Cianuro 86-92%
Turbidez 98-99% Plomo 96-98%
Arsénico 94-96% Radioactividad 96-98%
Mercurio 96-98% Pesticidas 96-98%
Aluminio 96-99% Disolventes 96-98%
Amoniaco 86-92% Cobre 98-99%
Bario 93-98% Bicarbonato 90-95%
Carbonatos 93-98% Flaor 90-95%
Cloro 90-95% Boro 55-60%
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GRIFOS DE TRES VIAS

REF. ST105

CARACTERISTICAS

NOMBRE: Grifo cocina y osmosis o ultrafiltracion (3 vias)

DESCRIPCION: Grifo para cocina que cumple con tres funciones en un solo grifo: agua
fria, agua caliente y agua osmotizada.

USO: El mando de la izquierda abre/cierra el suministro de agua osmotizada
ultrafiltrada, el mando de la derecha (monomando) abre/cierra el
suministro de agua fria/caliente del agua de la red.

La salida del agua osmotizada va por un Conexiones: Flexibles de malla de acero
conducto individual. inoxidable.

Es valido para cualquier equipo de osmosis Cartucho ceramico de 40 m/m

inversa o ultrafiltrada del mercado. Acabado: Cromo brillo

Disefio moderno y actual.

Maxima calidad: Fundicién/estampacion
de latén CW 617 N. _ 3 +
| 3
UNIDAD DE EMBALAJE: 5 Unidades % N~
S ™
N
MEDIDAS EMBALAJE : 52 X 28 X 7CM v
) -
PESO: 3.5KG 29CM

EVITA TALADRAR LA ENCIMERA DE SU COCINA
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GRIFOS DE TRES VIAS

REF. ST102

CARACTERISTICAS

NOMBRE: Grifo cocina y osmosis o ultrafiltraciéon (3 vias)

DESCRIPCION: Grifo para cocina que cumple con tres funciones en un solo grifo: agua
fria, agua caliente y agua osmotizada.

USO: El mando de la izquierda abre/cierra el suministro de agua osmotizada
ultrafiltrada, el mando de la derecha (monomando) abre/cierra el
suministro de agua fria/caliente del agua de la red.

La salida del agua osmotizada va por un Conexiones: Flexibles de malla de acero
conducto individual. inoxidable.

Es valido para cualquier equipo de osmosis Cartucho ceramico de 40 m/m

inversa o ultrafiltrada del mercado. Acabado: Cromo brillo

Disefio moderno y actual.

Maxima calidad: Fundicion/estampacion
de latbn CW 617 N.

UNIDAD DE EMBALAJE: 5 Unidades %
v
-L- o
MEDIDAS EMBALAJE : 57 X 30 X 7,5CM 23CM
PESO: 3KG B —

EVITA TALADRAR LA ENCIMERA DE SU COCINA
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OSMOSIS REPUESTOS

REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
PACK-3-F+P Recambio de 3 Filtros + Post-Filtro * 10
- 3-F+P Recambio de 3 Filtros + Post-Filtro ** 5

Filtro de Sedimento de 10" : Elimina todas las particulas disueltas en el agua
superiores a 5 micras: piedras, arena, etc.

Filtro de Carbon Granular de 10" (G.A.C.) : Elimina cloro, componentes
organicos, metales pesados, etc.

H Filtro de Carbon Activo de 10" (Carbén Block) : Elimina olores y sabores
presentes en el agua mejorando su calidad.

POSTFILTRO

Postfiltro de Carbén Activo 10" : Mejora el sabor, afiadiendo minerales al
agua osmotizada y regula el ph de la misma.

VALIDO PARA TODOS LOS EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DOMESTICA
DEL MERCADO.

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje
3 i PACK-3-F Recambio de 3 Filtros Universales * 10
3-F Recambio de 3 Filtros Universales ** 10

Filtro de Sedimento de 10" : Elimina todas las particulas disueltas en el agua
superiores a 5 micras: piedras, arena, etc.

Filtro de Carbon Granular de 10" (G.A.C.) : Elimina cloro, componentes
organicos, metales pesados, etc.

H Filtro de Carbdn Activo de 10" (Carbén Block) : Elimina olores y sabores
presentes en el agua mejorando su calidad.

VALIDO PARA TODOS LOS EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DOMESTICA

DEL MERCADO.
REF. DESCRIPCION MDD
mbalaje
gg ik ) § i PACK-3F11  Recambio de 3 Filtros Universales *** 10
E £ 28
d’ ‘j“ I {1 Filtro de Sedimento de 11x2,5" : Elimina todas las particulas disueltas en el
li.gw o Iﬁﬁ i !gggg i agua superiores a 5 micras: piedras, arena, etc.
N Hl i
uﬁg g}é - in 2 Filtros de Carbdén Granular de 11x2,5" (G.A.C.) : Elimina cloro, componentes

i organicos, metales pesados, etc.
INCLUYEN ACCESORIOS QUICK FITTING

VALIDO PARA TODOS LOS EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DOMESTICA
DEL MERCADO DE 11x2,5".

i g T
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REPUESTOS OSMOSIS

Lo n

PN REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

C-3F Pack 3 Filtros compactos RO-4 *** 10

| Filtro de Sedimento de 10" : Elimina todas las particulas disueltas en el agua
superiores a 5 micras: piedras, arena, etc.

Filtro de Carbon Granular de 10" (G.A.C.) : Elimina cloro, componentes
organicos, metales pesados, etc.

Postfiltro de Carbén Activo 10" : Mejora el sabor, afiadiendo minerales al
agua osmotizada y regula el ph de la misma.

VALIDO PARA NUESTRO EQUIPO COMPACTO DE OSMOSIS INVERSA
DOMESTICA RO-4

REF. DESCRIPCION léN'DA.D
mbalaje
FLT-3-C Filtro de Minerales 10" ** 25

FILTRO MINERALIZADOR

Mejora el sabor y aporta minerales al agua osmotiza. Regula el ph.

VALIDO PARA TODOS NUESTROS EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
DOMESTICA DE 6 ETAPAS.

o REF. DESCRIPCION lémg/;\]g

6-E KIT Sexta Etapa *** 1
e , COMPONENTES:
“ve 1. Filtro mineralizador 10" : Aporta minerales al agua osmotizada.
e 2. Soportes para fijacion (2 Unidades)

3. Accesorios de conexion rapida (2 Unidades)
VALIDO PARA CUALQUIER EQUIPO DE OSMOSIS DE 5 ETAPAS

REF. DESCRIPCION ‘ékﬂL%’;E
FLT-1-B Post-Filtro de Carbén Activo 10" ** 25
BOX-FLT1 Post-Filtro de Carbén Activo 10" * 12
FLT-PLATA-C Post-Filtro de Carbén - Plata 10" (bolsa) 25

Mejora el sabor, afiadiendo minerales al agua osmotizada y regula el ph de la
misma

VALIDO PARA TODOS NUESTROS EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA
DOMESTICAY CASI TODOS LOS DEL MERCADO.
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OSMOSIS REPUESTOS

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje

FLT-9 Post-Filtro de Carbon Activo 11x2,5" (retractilado) 1

Mejora el sabor, afiadiendo minerales al agua osmotizada y regula el ph de la
misma.

VALIDO PARA NUESTRO EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA SEMI
INDUSTRIAL RO-01

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje
M-2 Membrana VONTRON 1812 de 50GPD ** 25

Capacidad de separacion de sustancias hasta 0,0001 micras, eliminando asi,
bacterias, virus, metales pesados, pesticidas, productos quimicos, etc...

Capacidad maxima de filtracién de 180 Litros/Dia.

VALIDA PARA TODOS LOS EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DOMESTICA
DEL MERCADO.

Membrana VONTRON 1812 de 50GPD * 12

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje

_ ' M-100 Membrana VONTRON 2012 de 100GPD (bolsa) 25

Capacidad de separacién de sustancias hasta 0,0001 micras, eliminando asi,
bacterias, virus, metales pesados, pesticidas, productos quimicos, etc...

Capacidad maxima de filtracion de 378 Litros/Dia.

VALIDA PARA NUESTRO EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA SEMI
INDUSTRIAL RO-01

c E REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
— P — QFM RFUV Repuesto de Filtro Ultravioleta (Ref. FUV) *** 1

Lampara de emision de rayos ultravioletas.
Elimina algas, hongos, gérmenes y virus presentes en el agua.

REF. DESCRIPCION DA
mbalaje
TC Repuesto de Filtro Ultravioleta (Ref. FUV) *** 1

Tubo de cristal de cuarzo.
Incluye juntas de silicona.
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REPUESTOS OSMOSIS

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje

AD-UV Adaptador Eléctrico para Filtro Ultravioleta. 1

£E

2.
&/

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
AD-1 Adaptador para Equipos de Osmosis con 1
Bomba 1.2 A
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
SV-2 Electrovalvula para RO-6 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
SV-3 Electrovalvula para RO-1 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
BX-2 Microprocesador Digital 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
MW-1 Manoémetro Presion Entrada 1
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OSMOSIS REPUESTOS

i | REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje

TK-2 Depédsito Acumulacion. Capacidad 4 Galones 1

TK-8 Depdsito Acumulacién. Capacidad 3 Galones 1

DEPOSITOS DE PP

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje

TK-1 Depdsito Acumulaciéon. Capacidad 2 Galones 1

TK-4  Deposito Acumulacion. Capacidad 11 Galones 1

TK-6  Deposito Acumulacion. Capacidad 20 Galones 1

TK-7  Deposito Acumulacion. Capacidad 2,8 Galones 1

DEPOSITOS DE ACERO

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje

FCT-1 Grifo de 1 Via para Osmosis o Ultrafiltracion ** 1

FCT-1-B Grifo de 1 Via para Osmosis o Ultrafiltraciéon * 1

Conexion de 1/4
Cierre Ceramico.

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje

FCT-2-B Grifo de 1 Via para Osmosis o Ultrafiltracion * 1

Conexion de 1/4
Cierre Ceramico.

3
"
's
REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
LCR-1-B Llave de Corte de Entrada de la Red * 1

1/4x3/8x3/8

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje

CLP-9 KIT Instalaciéon Desagiie * 1

* Envasado en blister **Embalado en caja
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REPUESTOS OSMOSIS

REF. DESCRIPCION LéNlDA.D
mbalaje
RCH-1-2 Llave Doble * 1

Para vaso contenedor de filtros y portamembranas

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
RCH-5 Llave Vasos Contenedores para RO-1 1
(bolsa)
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

CLP-2520 Soporte Anclaje Membrana a Post-Filtro 1

CLP-2020 Soporte Anclaje Post-filtro a Filtro 1
Mineralizador 6 Ultravioleta

- REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje
CLP-2500 Soporte Anclaje Portamenbrana (bolsa) 1

— REF. DESCRIPCION LéNlDA.D
mbalaje

TB-B3/8 Tubo Blanco 3/8" 10m * 1

TB-B1/4 Tubo Blanco 1/4" 10m * 1

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
KIT-TB Tubos Azul, Amarillo, Rojo y Negro 1

(1 metro por tubo)

* Envasado en blister.
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OSMOSIS REPUESTOS

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
o B QT-30 Presostato 1/4" Presion Maxima * 1
1'1. 1
. UNIDAD
; - REF. DESCRIPCION INIDA

‘Ii‘ QT-31 Presostato 1/4" Presion Minima * 1

REF. DESCRIPCION UNIDAD
. Embalaje

QT-27/A Valvula Reductor de Flujo 300 * 1

.__,,.- QT-27/B Valvula Reductor de Flujo 420 * 1

) QT-27/C Valvula Reductor de Flujo 450 * 1
A REF. DESCRIPCION UNIDAD
i ] Embalaje

3 { QT-29 Valvula de 4 Vias 1/4" * 1

‘_'q‘ L 4

REF. DESCRIPCION %NDA.D
‘ mbalaje

QT-01/A  Valvula Depésito Rosca Hembra 1/4", Tubo 1/4™ * 1

QT-01/B Valvula Depésito Rosca Hembra 1/4", Tubo 3/8" * 1

* Envasado en blister.
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REPUESTOS OSMOSIS

‘ REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

q ¥ ' QT-02/A Valvula Flusing 1/4" x 1/4" * 1
i ]
QT-02/B Valvula Flusing 3/8" x 3/8" * 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
QT-03/A TE 1/4" x 1/4" x 1/4™ * 1
( QT-03/B TE 3/8" x 3/8" x 3/8" * 1
.-:: 1 (‘ QT-03/C TE 3/8" x 3/8" x 1/4" * 1
1
I QT-03/D TE 3/8" x 1/4" x 1/4™ * 1
QT-03/E TE 1/4" x 1/4" x 3/8" * 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
QT-04/A TE Rosca Macho 1/4", Tubo 1/4" -1/4" * 1
1 i (! QT-04/B TE Rosca Macho 3/8" Tubo 3/8" - 3/8" * 1
w23 QT-04/C TE Rosca Macho 3/8", Tubo 1/4" - 3/8" * 1
QT-04/E TE Rosca Macho 1/4", Tubo 3/8" - 3/8" * 1
REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
L *' QT-05/A TE Mixta Stem 1/4" x 1/4" x 1/4" * 1

* Envasado en blister.
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OSMOSIS REPUESTOS

REF. DESCRIPCION %N'DA.D
mbalaje
= QT-06/A TE Rosca Macho 1/4", Tubo 1/4" - 1/4" * 1
F
L QT-06/B TE Rosca Macho 3/8", Tubo 3/8" - 3/8" * 1
L-n ’-‘*\‘
QT-06/C TE Rosca Macho 1/4", Tubo 3/8" - 3/8" * 1
I REF. DESCRIPCION UNIDAD
] mbalaje
QT-07/A Codo Anti Retorno 1
Rosca Macho 1/8", Tubo 1/4" *
\ LA = REF. DESCRIPCION UNIDAD
[‘ | Embalaje
- QT-08/A Codo Rosca Macho 1/8, Tubo 1/4" * 1
QT-08/B Codo Rosca Macho 1/4" , Tubo x 3/8" * 1
REF. DESCRIPCION léNlDA.D
t mbalaje
V') QT-09/A Codo 1/4 x 1/4" * 1
- QT-09/B  Codo 3/8 x 3/8" * 1
.
~ QT-09/C Codo 3/8 x 1/4" * 1
L — REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
iu QT-10/A Codo Rosca Macho 3/8", Tubo 1/4" * 1
= QT-10/B  Codo Rosca Macho 3/8", Tubo 3/8" * 1
QT-10/C Codo Rosca Macho 1/2", Tubo 3/8" * 1

* Envasado en blister.
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REPUESTOS OSMOSIS

' REF. DESCRIPCION UNIDAD
I J Embalaje
1 QT-11/A Codo Rosca Macho 1/4", Tubo 1/4" * 1
QT-11/B Codo Rosca Macho 1/4", Tubo 3/8" * 1
REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
> QT-13/A Codo Mixto Stem 1/4 x 1/4" * 1
$ "'E QT-13/B Codo Mixto Stem 3/8 x 3/8" * 1
Ty REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
QT-14/A Codo Rosca Hembra 1/4", Tubo 1/4" * 1
QT-14/B Codo Rosca Hembra 1/8", Tubo 1/4" * 1
REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje

QT-15/A Adaptador Rosca Hembra 1/4" , Tubo 1/4" * 1

lq. i [ QT-15/B  Adaptador Rosca Hembra 3/8", Tubo 1/4" * 1
-
QT-15/C Adaptador Rosca Hembra 1/2", Tubo 1/4" * 1

QT-15/E  Adaptador Rosca Hembra 1/2", Tubo 3/8" * 1

i g\ REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
‘ A QT-16/A  Adaptador 1/4" x 1/4" Tubo/Tubo * 1
QT-16/B  Adaptador 3/8" x 3/8" Tubo/Tubo * 1

* Envasado en blister.
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OSMOSIS REPUESTOS

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

QT-17/A  Bifurcacion 1/4 x 1/4 x 1/4" * 1

QT-17/B  Bifurcacion 3/8 x 3/8 x 3/8" * 1
REF. DESCRIPCION LéNlDA.D
mbalaje

QT-18/A  Adaptador 1/4 x 1/4" * 1

QT-18/B  Adaptador 3/8 X 3/8" * 1

QT-18/C  Adaptador 1/4 x 3/8" * 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

QT-19/A  Adaptador Rosca Macho 1/4", Tubo 1/4" * 1

QT-19/B  Adaptador Rosca Macho 1/4", Tubo 3/8" * 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

QT-20 Adaptador Rosca Macho 1/8", Tubo 1/4™ * 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

QT-21/A  Adaptador Rosca Macho 3/8", Tubo 1/4" * 1

QT-21/B  Adaptador Rosca Macho 3/8", Tubo 3/8" * 1

* Envasado en blister.
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REPUESTOS OSMOSIS

REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
QT-22/A  Adaptador Rosca Macho 1/2", Tubo 1/4" * 1
QT-22/B Adaptador Rosca Macho 1/2", Tubo 3/8" * 1
REF. DESCRIPCION %N'DA.D
mbalaje
QT-23/A TE Mixta Tubo 1/4 x Tubo 1/4 x Stem 1/4 * 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
QT-24/A Adaptador Stem 1/4 x 1/4" * 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
QT-26 Adaptador Anti Retorno 1/4 x 1/4" * 1
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
CS14 Clip Seguridad 1/4" * 100
CS38 Clip Seguridad 3/8" * 100
REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje

TAP-COL Tapén: rojo, azul, amarillo y negro

1

* Envasado en blister.
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MEDIDOR DE TDS

REF. DESCRIPCION LNIDD
mbalaje
TDS  Medidor portatil TDS (total sélidos disueltos). 1
— E Unidad de medida: PPM (partes por millon de
= particulas disueltas en el agua).

Rango de medida de 0 a 999 TDS.

MEDIDOR DE PRESION

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
MDP  Medidor digital para presién de depésitos de 1

equipos de osmosis.

REGULADOR DE PRESION

. UNIDAD
4 REF. DESCRIPCION Embalajs
_ { _ BX-3  Regulador de presion. 1

ELECTROLYZER

REF. DESCRIPCION LNIDAD
mbalaje
EL-1  Permite analizar la calidad del agua de forma 1

rapida y simple.
Duracion del test: 30 segundos.
Conexion a red eléctrica 220/230V
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MANOMETRO

REF. DESCRIPCION UNIDAD
Embalaje
MANOMETRO Mandmetro para comprobar la presion de 1

agua de la red.
Conexion Rosca Hembra 3/8"
Rango de presiéon: de 0 a 11 Bares.

MANO-VAL

REF. DESCRIPCION UNIDAD

Embalaje

MANO-VAL Valvula de entrada de agua a equipos de osmosis 1
+ Mandmetro

Roscas Macho/Hembra entrada y salida de 3/8"
Rango de presion: de 0 a 11 Bares.

BOMBA BOOSTER

REF. DESCRIPCION léNlDA.D
mbalaje
PMP-2 24V 1

Presion maxima: 0,88 MPA
Presioén de trabajo: 0,7 MPA
Flujo de trabajo: 28 L/H
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EXPOSITOR

90cm

\

<

A

Lo nuerlro o ff’.q:,a.-r.-i_ /
\

160cm

50cm

DESCRIPCION:  Expositor Descalcificador + Osmosis + Grifo

CONTENIDO: Expositor
Descalcificador Radikal 15 L
Equipo de Osmosis RO-100
Grifo de Tres Vias

CARACTERISTICAS

EXPOSITOR:

Expositor de aglomerado contrachapado de malamina color plata
Imagen en la parte superior

Estante para la colocacion de grifos

Dispones de ruedas para una mejor movilidad

DESCALDIFICADOR:

Modelo Radikal 15
Dimension: 225x440x1110 mm
Peso: 25 Kg

EQUIPO DE OSMOSIS:

Model RO-100,
Compuesto por: Equipo, Deposito de 15,12 L y dispensador para osmosis.
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